
Funkcje i cechy: 

Funkcjonalność 
Programator umożliwia precyzyjną regu-
lację temperatury pomieszczenia z kro-
kiem co 0,5°C. Prezentuje temperaturę 
aktualną, jak i nastawioną. Urządzenie 
pracuje w trybach: manualnym, automa-
tycznym, suszarki oraz antifreeze. Można 
je zaprogramować w dwóch skalach 
temperatur: ekonomicznej i komfortowej. 
Programator posiada możliwość kalibracji 
elektronicznego czujnika temperatury, 
jeżeli temperatura na wyświetlaczu jest 
inna niż w pomieszczeniu. Programator 
może być zamontowany na ścianie lub 
funkcjonować jako urządzenie przenośne. 

Timer i Suszarka
Timer dobowy pozwala na zaprogramo-
wanie włączenia i wyłączenia urządzenia 
z odstępem co 15 minut. Podczas pracy 

może funkcjonować w trybie tempera-
tur ekonomicznych lub komfortowych. 
Tryb suszarki umożliwia pracę urządzenia 
od 15 minut do 4 godzin., po czym przej-
dzie ono w tryb automatyczny.

Zdalne sterowanie
Programator współpracuje bezprzewodo-
wo z wszystkimi rodzajami grzałek Terma 
wyposażonymi w odbiornik IR (grzałka 
One oraz KTX 4). Może współdziałać 
z wieloma grzałkami w jednym pomiesz-
czeniu.

Systemy inteligentnych budynków
Urządzenie posiada zasilanie bateryjne 
o długiej żywotności. Programator nie 
wymaga podłączenia do zewnętrznej sieci 
zasilającej.

Bezpieczeństwo
Programator wyposażony jest w ochronę 
przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE). Tryb 
ten chroni grzejnik przed uszkodzeniem 
na skutek zamarznięcia wody.

Design
Prosta, minimalistyczna bryła wraz 
z czytelnym, niebieskim wyświetlaczem. 
Urządzenie lekkie i poręczne.

Kolor
Urządzenie dostępne w dwóch wersjach 
kolorystycznych: białej i srebrnej.

DTIR1

Zasilanie Moduł komunikacji 
Stopień ochrony 

obudowy Kolor Kod 
produktu

2 x LR03 (AAA) IR IP 30 Biały TGRDBI001

2 x LR03 (AAA) IR IP 30 Silver TGRDSI001
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