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ZESTAW ZINTEGROWANY 
TERMOSTATYCZNY, UNICO 
ALL IN ONE
Zestaw zawiera:

• Zawór zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową
• Głowica termostatyczna M30 × 1.5
• Zestaw maskujacy
• 2 × adapter PEX, ALU-PEX 16×2
• 2 × adapter CU Ø 15

Zawór należy zamontować zgodnie z określonym 
kierunkiem zasilania i powrotu czynnika grzewczego.

Produkt polskiej marki VarioTerm. Z magazynu do-
stępny w kolorach:

• biały (RAL 9016)
• biały soft (SOFT 9016)
• czarny (RAL 9005)
• czarny mat (MAT 9005)
• chrom
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Na zamówienie zestaw dostępny jest we wszystkich jednopowłokowych 
kolorach z palety Terma, tj. we wszystkich kolorach RAL oraz w większo-
ści kolorów specjalnych, a także w kolorach: Soft 9005, Soft 7047, Mat 
7016. 
Zestaw nie jest dostępny w kolorach RAL w wersji SOFT oraz MAT,         
a także w kolorach specjalnych: Black Crocodile New, White Gold.

Zestaw nie jest dostępny w kolorach z palety Premium (farby ciekłe)

Dostępne podłączenia:

IJarq

Dystrybutor: Terma Sp. z o.o. | Czaple 100 | 80-298 Gdańsk | termagroup.pl
Producent: Vario Term Sp. z o.o. | ul. Ogórkowa 96 | 04-998 Warszawa



4 Instrukcja Obsługi – Zestaw zintegrowany termostatyczny UNICO ALL IN ONE

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy 120°C

Ciśnienie nominalne 1MPa

Czynnik grzewczy woda

Ciśnienie próbne 1,5 MPa

Różnica ciśnień na zaworze 0,06 MPa

Nastawa wstępna na wkładce zaworu odcinającego

Histereza 0,3 °K

Nastawy wstępne i odpowiadające im współczynniki 
Kv dla wkładki termostatycznej

Odchylenie proporcjonalne 0 ,5K 0 ,75K 1K 2K Kvs

Kv 0,12 0,27 0,36 0,52 0,85

Nastawy wstępne i odpowiadające im współczynniki 
Kv dla zaworu odcinajacego

Ilość

obrotów

1/2 1 2 3 4 5

Kv 0,1 0,16 0,28 0,36 0,57 0,87
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Uwaga:

• Głowice termostatyczną montować od s tron y powrotu ( jeżeli 
zasilanie jest po prawej stronie, patrząc na grzejnik, to głowica 
termostatyczna powinna znajdować się po jego lewej stronie)

• Przyłącza UNICO ustawiane są fabrycznie w pozycji otwartej.

• Nastawa wstępna w przyłączu UNICO odbywa się za pomocą 
wkładki zaworu odcinającego. Aby zmienić nastawę wstępną, 
należy najpierw zakręcić wkładkę zaworu odcinającego max. 3Nm 
lekkie dokręcenie, a następnie przy pomocy klucza imbusowego 
poczynając od pozycji zamkniętej wk ładki zaworu odkręcamy      
w lewo o odpowiednią ilość obrotów do uzyskania żądanej wiel-
kość Kv. Sposób nastawy wstępnej na wkładce zaworu powrot-
nego jest bardzo wygodną metodą ograniczenia przepływu i jest 
zalecana przez producenta

• Przyłącze posiada funkcję odcięcia grzejnika na czas prac kon-
serwacyjnych, remontowych bądź wymiany grzejnika. Prace te 
jednak muszą być prowadzone przy odciętym przepływie czynnika 
grzewczego na wkładce odcinającej (dokręcając wrzeciono 
wkładki odcinającej przy pomocy klucza ampulowego z siłą nie 
przekraczającą 3Nm) oraz na wkładce termostatycznej przy po-
mocy kapturka ochronnego. Przyłącze jednak nie może pozostać 
bez nadzoru podczas prowadzenia powyższych prac. W sytuacji 
prowadzenia prac dłużej niż 1 dzień zaleca się zabezpieczyć kruć-
ce przyłączeniowe do grzejnika dodatkowymi zaworami odcinają-
cymi bądź korkami w celu uniknięcia niepożądanych skutków np. 
zalania.
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PRAWIDŁOWY MONTAŻ 
PRZYŁĄCZA UNICO DO 
INSTALACJI
Szczegóły montażowe oraz nastawcze dostępne na www.varioterm.pl

– wersja LEWA
Max. siła 3Nm przy dokręcaniu

– wersja PRAWA
Max. siła 3Nm przy dokręcaniu

ZASILANIE

POWRÓT

ZASILANIE

POWRÓT

UWAGA!
Podtoczenie na tulei 
musi być po stronie 
głowicy termostatycznej



7

1 

2 

30 

27 

powrót

zasilanie 

30 

kołpak
ochronny

5 

9 
30 

27 

1 

2 

30 

27 

powrót

zasilanie 

30 

kołpak
ochronny

5 

9 
30 

27 

INSTRUKCJA 
SZCZEGÓŁOWA MONTAŻU
Numer katalogowy zestawu: UGS02..CFK/L - lewy | UGS02..CFK/P - prawy

1
Uwaga:
Kluczem do wkręcania śru-
bunków wkręć złączkę w od-
powiedni kolektor grzejnika. 
Zwrócić uwagę by podczas 
dokręcania nie uszkodzić 
o-ringu odpowiadającego 
za szczelność pomiędzy 
grzejnikiem, a złączką.

2.a (PEX 16x2)

Uwaga:
Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!!
Przed montażem złączek istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących 
w kolorze przyłącza (wyposażenie dodatkowe).
Zwrócić uwagę by podczas montażu złączki 16x2 nie uszkodzić o-ringów odpowiedzial-
nych za szczelność złączki pomiędzy instalacją, a przyłączem.
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Uwaga:
Regulacja przepływów 
zgodnie z Kartą Katalogową 
produktu (www.varioterm.pl)

Uwaga:
Podtoczenie na tulei musi być po stronie głowicy termostatycznej.

Uwaga:
Przed montażem głowicy należy odkręcić kołpak ochronny - pkt 3.
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2.b (Cu 15x1)

Uwaga:
Zasilanie po stronie wkładki odcinającej!!
Przed montażem złączek istnieje możliwość montażu rozety oraz tulejek maskujących 
w kolorze przyłącza (wyposażenie dodatkowe).

Usunąć z zewnętrznej strony rurki ostre pozostałości materiału które mogą uszkodzić 
o-ringi wewnątrz złączki podczas wciskania na rurkę. Po zaciśnięciu złączki z siłą ~8Nm 
w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie ma możliwości obrócenia i/lub wysunięcia rurki 
poprzez SILNE jej pociągnięcie, a następnie przystąpić do sprawdzenia szczelności 
hydraulicznej. Zachować kąt 90° pomiędzy rurką, a grzejnikiem.
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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent udziela gwarancji na okres 3 lat od daty zakupu.
2. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłat-

nie w terminie do 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
3. Zgłoszenie wady lub uszkodzenia przyjmowane są mailowo        

reklamacje@varioterm.pl lub telefoniczne (022) 8724214.
4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy wadliwy wyrób 

dostarczyć do biura VARIO TERM z opisem powodu reklamacji 
oraz kopią dowodu zakupu posiadającą pieczęć placówki, gdzie 
dokonano zakupu i wyraźnie zaznaczoną datą zakupu.

5. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają naturalnemu zużyciu 
w okresie eksploatacji, wad powstałych w wyniku

6. niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania, wad noszących 
ślady uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub ślady ingerencji 
użytkownika.

7. Nabywca traci wszelkie uprawnienia wnikające z gwarancji            
w przypadku: 
- zgubienia lub zniszczenia dowodu zakupu,
- dokonania samowolnych napraw, demontażu, 
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania.

UNICO 20230308 CIBTO


