


Grzejnik
elektryczny

Bezpieczny montaz
| uzytkowanie

1. Nie instaluj grzejnika bez-
posrednio pod gniazdkiem
elektrycznym.

2. Grzejnik elektryczny powi-
nien by¢ wypetniony doktad-
nie odmierzong iloscig cie-
czy. W przypadku stwierdzenia
ubytku czynnika grzewczego
oraz w kazdym innym wymaga-
jacym jego uzupetnienia skon-
taktuj sie ze sprzedawca.

3. To urzadzenie nie jest wyposa-
zone w regulator temperatury
pomieszczenia.

Nie uzywaj go w matych po-
mieszczeniach, gdy znajdujg sie
w nich osoby niezdolne do sa-
modzielnego opuszczenia po-
mieszczenia, chyba Ze jest za-
pewniony staty nadzor.
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4. Grzejnik elektryczny nie jest
zabawka. Dzieci do lat 3 bez
wtasciwego nadzoru nie po-
winny znajdowac sie w bezpo-
Srednim otoczeniu grzejnika.

Dzieci w wieku od 3 do 8 Iat
moga obstugiwac grzejnik wy-
tacznie, gdy jest on prawidto-
wo zainstalowany i podtgczony,
a dzieci sg pod nadzorem lub
zostaty nauczone bezpiecznej
obstugi i zrozumiaty istniejgce
zagrozenia.

5. Uwaga: Niektore czesci grzej-
nika mogg by¢ bardzo go-
ragce i mogg powodowac
oparzenia. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage w przypad-
ku obecnosci dzieci lub oséb
niepetnosprawnych.

6. Jezeli urzadzenie wykorzysty-
wane jest jako suszarka do
ubran i recznikéw to susz tkani-
ny prane wytacznie w wodzie.

7. W celu ochrony przed zagroze-
niami dla bardzo matych dzieci,
suszarka elektryczna do ubran
lub recznikdw powinna by¢ za-
instalowana tak, aby najnizsza
rurka znajdowata sie co naj-
mniej 600 mm nad podtoga.

3



8.

10.

11.

Urzadzenie powinno by¢ insta-
lowane wytgcznie przez wy-
kwalifikowanego instalatora
zgodnie ze wszystkimi obowig-
zujgcymi regulacjami dotycza-
cymi bezpieczenstwa i pozo-
statymi przepisami.

Wszystkie instalacje, do kto-
rych podtgczone jest urza-
dzenie powinny by¢ zgod-
ne z wiasciwymi przepisami
obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Do zasilania grzatki nie wol-
no stosowac przedtuza-
czy ani adapterow gniazdek
elektrycznych.

Przy podtaczeniu urzgdzenia
do sieci na state (wersja nie
posiadajgca kabla zasilajgce-
go z wtyczkg) nalezy zapew-
ni¢, aby obwdd w instalacji
elektrycznej, do ktorego pod-
taczony jest grzejnik, posiadat
wtasciwy wytgcznik nadmiaro-
wo-prgdowy oraz réznicowo-
-prgdowy (R.C.D.) o czutosci
30 mA.

Obowigzkowy jest réwniez wy-
tacznik umozliwiajgcy roztgcze-
nie urzgdzenia na wszystkich




12.

13.

14.

15.

biegunach za pomocg stykow
o odstepie 3 mm.

Urzadzenie wyposazone w ka-
bel zasilajgcy bez wtyczki mo-
ze by¢ zainstalowane w tazien-
ce w strefie 1, zdefiniowanej
przez wtasciwe przepisy, z za-
chowaniem odrebnych re-
gulacji w zakresie wykonania
instalacji elektrycznej w po-
mieszczeniach mokrych.

Pozostate wersje urzadzenia
mogaq byc instalowane w stre-
fie 2 lub poza nia.

Stosuj urzadzenie wytgcznie
zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w instrukcji obstugi.

Upewnij sie, ze grzejnik zostat
zainstalowany na $cianie zgod-
nie z instrukcja jego montazu.

Niniejszy materiat informacyjny
nalezy przekazac¢ koncowemu
uzytkownikowi grzejnika.
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Grzatka
elektryczna

Wymagania
bezpieczenstwa
— instalacja

1.

Montaz grzatki moze wykonac
wytgcznie instalator z wtasci-
wymi uprawnieniami.

Podtaczaj urzadzenie tylko do
prawidtowo wykonanej insta-
lacji elektrycznej (patrz dane
znamionowe na grzatce).

Zapewnij, aby przewdd za-
silajgcy nie stykat sie z gorg-
cymi elementami grzatki lub
grzejnika.

Podczas montazu lub demon-
tazu urzadzenie nie moze znaj-
dowac sie pod napieciem.

Nie wolno ingerowaé we wne-
trze urzadzenia.




Moc grzatki nie moze by¢ wiek-
sza od mocy grzejnika dla para-
metrow 75/65/20°C .

Cisnienie w grzejniku nie moze
przekroczy¢ 10 atm. W grzejni-
ku elektrycznym zapewnij po-
duszke powietrzng, a w grzej-
niku podtgczonym do instalacji
c.0. pozostaw 1 zawor otwar-
ty, aby nie dopusci¢ do wzro-
stu cisnienia na skutek rozsze-
rzalnosci cieplnej cieczy.

Urzadzenie przeznaczone jest
do uzytku domowego.

Montuj urzadzenie zgodnie ze
wszystkimi lokalnymi regula-
cjami dotyczacymi bezpieczen-
stwa urzagdzen elektrycznych,
w tym dopuszczalnej lokalizacji
i odlegtosci od miejsc mokrych.




Wymagania
bezpieczenstwa
— uzytkowanie

1.

10

Element grzejny podczas pra-
cy musi by¢ w petni zanurzony
w cieczy.

Regularnie sprawdzaj, czy
urzadzenie nie jest uszko-
dzone i czy uzytkowanie jest
bezpieczne.

Jezeli przewdd zasilajgcy
ulegt uszkodzeniu, urzadze-
nie nie nadaje sie do uzyt-

ku. Odtacz od zasilania i skon-
taktuj sie z producentem lub
dystrybutorem.

Nie dopuszczaj do zalania obu-
dowy grzatki.

Grzejnik lub grzatka mogg roz-
grzac sie do wysokich tempe-
ratur. Postepuj ostroznie przy
kontakcie z grzejnikiem.

Nie otwieraj obudowy.

Podczas pracy grzatki w grzej-
niku podtgczonym do instalacji
C.0. zawsze zapewnij aby jeden

zawor pozostat otwarty.




8.

10.

11.

Urzadzenie moze by¢ uzywa-
ne przez dzieci powyzej 8 roku
Zycia oraz osoby o ograniczo-
nej sprawnosci umystowej lub
fizycznej wytacznie pod nadzo-
rem lub po przeszkoleniu doty-
czgcym zasad bezpiecznej ob-
stugi i zagrozen wynikajgcych

z uzytkowania.

Urzadzenie nie jest zabawka.
Chron przed dzie¢mi.

Czyszczenie mozna wykonywacé
wytgcznie po odtagczeniu urza-
dzenia od sieci zasilajgce;.
Czyszczenie urzgdzenia przez
dzieci w wieku ponizej 8 lat do-
puszczalne jest wytgcznie pod
wtasciwym nadzorem.
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Instalacja lub demontaz

Szczegdtowe informacije o rdznych sposobach instalacji lub demon-
tazu grzatki w grzejniku dostepne sg u producenta lub importera
(patrz stopka na koncu instrukcji). Ponizej zestawione zostaty pod-
stawowe wymagania i zasady, ktérych nalezy bezwzglednie prze-
strzegac, aby zapewni¢ dtugotrwatg niezawodng prace urzadzenia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, nalezy tak dobrac
grzatke do grzejnika, aby jej moc znamionowa byta mniejsza niz
moc grzejnika dla parametréw 75/65/20° C. Zaleca sie dobdr grzatki
w zakresie 70-100% mocy grzejnika dla parametréw 75/65/20°C.

Uwagi przed instalacjg lub pierwszym wigczeniem:

1. Przeczytaj rozdziat: Wymagania bezpieczeristwa — instalacja
2. Wkrecaj grzatke wytacznie za pomoca wiasciwego klucza
ptaskiego (rozmiar 22).

3. Grzatke nalezy instalowac u dotu grzejnika, prostopadle do
uktadu rurek, zachowujac przestrzen na wtasciwag cyrkulacje
czynnika grzewczego.

4. Stosuj wtasciwe czynniki grzewcze (woda, specjalne produkty
na bazie wody i glikolu przeznaczone do stosowania w ukfa-
dach centralnego ogrzewania, oleje grzewcze o parametrach
zgodnych z wymaganiami producenta grzatki i grzejnika).

5. Nie wigczaj grzatki jezeli nie jest w petni zalana woda lub inng
alternatywna ciecza.

6. Zapewnij $srodki ochrony przed zbyt duzym wzrostem cinienia
w grzejniku (poduszka powietrzna w grzejniku elektrycznym,
otwarty jeden z zawordw grzejnika w instalacji c.0.)

7. Przy podtaczaniu urzadzenia na state do instalacji, stosuj sie do
nastepujacych wytycznych:

a. Zyfa brazowa — podfaczenie do obwodu fazowego (L).
b. Zyta niebieska — podtgczenie do obwodu neutralnego (N).

8. Przed zalaniem grzejnika upewnij sie, ze potaczenie grzatki
i grzejnika gwarantuje szczelnosc.
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Uwagi przed demontazem:

1. Przed rozpoczeciem demontazu odtacz trwale urzgdzenie od
sieci zasilajacej i upewnij sie, ze grzejnik nie jest goracy.

2. Uwazaj — grzejnik z grzatkg wypetniony cieczag moze by¢
bardzo ciezki. Zapewnij wtasciwe srodki bezpieczenstwa.

3. Przed demontazem upewnij sie, ze woda znajdujaca sie
wewnatrz grzejnika i instalacji nie spowoduje szkody (w razie
potrzeby zakre¢ wtasciwe zawory, oproznij grzejnik, itp.)

Utylizacja E

Niniejszy produkt jest urzadzeniem elektrycznym i podlega specjal-
nym wymaganiom dotyczacym gospodarowania odpadami elek-
trycznymi i elektronicznymi. Nie wyrzucaj go z innymi odpadami
komunalnymi. Po zakonczeniu uzytkowania nalezy odda¢ go do
punktu zbiorki i recyklingu urzadzen elektrycznych. Szczegétowych
informacji udzieli Panstwu punkt sprzedazy lub producent. Dzieku-
jemy za wktad w ochrone $rodowiska.

Instrukcja uzytkowania

Dane techniczne

Zasilanie: 230 VAC

Klasa izolacji: Il

Stopier ochrony obudowy: IP67
Typ elementu grzejnego: PTC
Przytacze zasilania:

— kabel prosty bez wtyczki (podtaczenie na state do instalacji
elektrycznej*)

* Wymagane jest, aby instalacja elektryczna wyposazona byta w srodki po-
zwalajgce na roztqczenie urzqdzenia na obu biegunach (odstep powietrzny
min. 3 mm)

Przytacze grzejnikowe: Gwint G 1/2"
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie w grzejniku: 1.0 MPa

Moc znamionowa:
100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 W

Dtugos$c¢ el. grzejnego:
165 220 260 350 465 600 670 810 980 mm
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Przeznaczenie

Grzatka jest elektrycznym urzadzeniem grzewczym przeznaczonym
wytacznie do wbudowania w grzejniki wodne (samodzielne lub
podtaczone do instalacji c.0.) stuzace jako ogrzewacze pomieszczen
lub suszarki do ubran i recznikdw.

Obstuga

Grzatka po zainstalowaniu i podtgczeniu do instalacji jest gotowa
do pracy. Element grzejny PTC chroni grzatke i grzejnik w przypadku
pracy na sucho. Nalezy tak dobra¢ moc grzatki do mocy grzejnika,
aby temperatura podczas normalnej pracy nie przekraczata 60°C —
patrz rozdziat Instalacja.

Konstrukcja grzatki, jak réwniez wtasciwosci fizyczne réznych czyn-
nikéw grzewczych moga spowodowac nierdbwnomierny rozktad
temperatury na grzejniku, w tym réwniez stan, ze dolne rurki grzej-
nika mogg by¢ zimne. Taki stan jest catkowicie normalny i nie jest
efektem wadliwej pracy grzatki.

Konserwacja

¢ Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych zawsze odfaczaj
urzadzenie od sieci.

e Okresowo sprawdzaj poziom cieczy w grzejniku i dbaj aby
element grzejny byt catkowicie zanurzony.

e Czys¢ produkt wytacznie na sucho lub wilgotng szmatka
z matg iloscig detergentu bez zawartosci rozpuszczalnikow
i materiatow sSciernych.
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Electric
radiator

Guide to safe in-
stallation and use.

1. Do notinstall the heater under
an electrical socket point.

2. Your electric heater should be
filled with a carefully measured
amount of liquid. In the case of
loss of heating medium, or in
any other case which demands
its supplementation, contact
your supplier.

3. The device is not equipped
with an external temperature
controller.

Do not use the device in

a small room if unsupervised
disabled or incapacitated in-
dividuals are inside it. Only
use the device if those indi-
viduals are under constant
supervision.

) .



4. Electric heater is not a toy. Chil-
dren under the age of 3 should
not be allowed within close
proximity of the device without
the supervision of an adult.

Children aged 3 to 8 should
only be allowed to operate the
heater when it has been prop-
erly installed and connect-

ed. The child must be under
adult supervision or have been
trained to safely operate the
device while understanding
the risks.

5. Note: Some parts of the ra-
diator can be very hot and
can cause burns. Pay spe-
cial attention to the presence
of children or people with
disabilities.

6. If the device is used as
a clothes and towel dryer, en-
sure that the fabrics drying on
it have only been washed in
water, avoiding contact with
any harsh chemicals.

7. To ensure the safety of very
small children, install the elec-
tric dryer so that the lowest
tube is at least 600 mm above
the floor.
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8.

10.

11.

12.
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The device should only be in-
stalled by a qualified installer
in accordance with the applica-
ble regulations regarding safe-
ty and all other regulations.

All installations to which the
device is connected should
comply with regulations appli-
cable in the country of installa-
tion and use.

Extension leads or electric plug
adapters should not be used in
order to supply power to the
heater.

The electric installation to
which the heater is perma-
nently connected must have
the right current differential
and overcurrent relay (R.C.D.)
of 30 mA.

An Omni-pole cut-out is re-
quired for disconnecting the
device on all poles, via joints
positioned at least 3 mm
apart.

The device equipped with

a supplying cable without plug
can be installed in bathrooms
in zone 1, as defined by appli-
cable law, subject to any addi-
tional regulations concerning



13.

14.

15.

electrical installations in wet
areas.

Other versions of the device
can be installed in Zone 2 or
beyond.

The device is recommended
for use solely as described in
the manual.

Ensure that the heater has
been installed on a wall in ac-
cordance with its installation
manual.

Please forward this instruction
manual to the end user.
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Electric
Heating
Element

Safety
requirements
— installation

1.

22

Fitting and connection of the
heating element should on-

ly be performed by a qualified
installer.

Connect the unit to a sound
electrical installation (see the
ratings on the heater).

Ensure that the power cord
does not touch the hot parts of
the heating element or radiator.

Before installing or removing
the device, make sure it is dis-
connected from the power
source.

Do not open the device — any
interference with internal com-
ponents will invalidate the

warranty.



The heating element’s power
output must not exceed the ra-
diators power output for the
parameters 75/65/20° C.

The pressure in the radia-

tor should not exceed 10 atm.
Make sure an air cushion is pre-
served in electric radiators, in
central heating systems leave
one valve open to prevent pres-
sure build up due to the ther-
mal expansion of the liquid.

The device is intended for
home use only.

Fitting and Installation of the
device must be carried out in
accordance with all local regu-
lations for electrical safety, in-
cluding installation in a permis-
sible location only, maintaining
bathroom electrical zones.
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Safety
requirements
— use

24

The heating element must be
fully submerged in the liquid
during its operation.

Regularly check the device for
damage to ensure it is safe
to use.

If the power cord is dam-
aged the device should not be
used. Unplug the device and
contact the manufacturer or
distributor.

Do not allow flooding into the
heating element casing.

The heating element and radi-
ator can heat up to high tem-
peratures. Please be cautious
— avoid direct contact with
hot parts of equipment.

Do not open the heating ele-
ment casing.

In the central heating system,
always make sure that one
valve of the radiator remains

open .



8.

9.

10.

11.

Ensure that minors under

8 years of age or those with

a physical or mental disability
are supervised if operating the
device.

The device is not a toy. Keep it
out of the reach of children.

The device must be discon-
nected from the mains during
cleaning and maintenance.

Cleaning equipment by chil-
dren under 8 years of age is

only permitted under appropri-
ate supervision.
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Installation or removal

Detailed information about the different ways of installing or re-
moving the radiator heating element are available from the manu-
facturer or importer (see footnotes at the end of the manual). Be-
low we list some basic requirements and principles which must be
followed to ensure long term reliable operation.

To ensure safe operation, the power rating of the heating element
should always be lower than that of the radiator for 75/65/20°C
parameters. We recommended to select heating element with the
power output around 70% to a maximum of 100% of the radiator
output the SIS element is to be installed in.

Before installation or first use:

1. Read the chapter Safety requirements — installation.
2. Fit the heating element using the correct spanner (size 22).
3. The heating element must be installed at the bottom of the

radiator, perpendicular to the radiator pipes, preserving space
for proper circulation of the heating medium.

4. Use a suitable heating medium for filling the electric radiator
(water, special products based on water and glycol for use in
central heating, oil complying with the requirements of the
manufacturer of radiator and heating element).

5. Do not switch the heating element on if it is not fully im-
mersed in radiator heating medium.

6. Make sure an adequate air cushion is present to protect
against excessive pressure build up in the heater (always leave
one of the radiator valves open).

7. Follow the subsequent guidelines when connecting the electri-
cal installation:

a. Brown wire — live connection to the circuit (L).
b. Blue wire — connect to neutral (N)

8. Before filling the radiator with heating medium, make sure
that heating element is fitted properly to guarantee that it is
water tight.
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Notes prior to removal:

1. Before dismantling permanently disconnect the heating ele-
ment from the mains ensure that the radiator is not hot.

2. Beaware. a radiator filled with liquid can be very heavy. When
moving the radiator, ensure that you take the necessary safety
precautions .

3. Before disassembly, close the appropriate valves and drain
the radiator to avoid any damage being, close the appropri-
ate valves, drain the radiator, etc.) caused by water remaining
water inside the radiator.

Product disposal E

This product should not be disposed of as general waste but should
be brought to the appropriate collection point for recycling of elec-
tric and electronic devices. This information is provided by the sign
on the product, user manual and packaging. Information on the
appropriate point for used devices can be provided by Your local
distributor or manufacturer of the product. Thank You for Your ef-
fort towards environment protection.

Manual

Specification

Power: 230 VAC

Insulation class: Il

Ingress protection: IP67
Type of heating element: PTC
Connection:

— Straight cable without plug (permanent connection to the elec-
trical system*)

* it must be possible to disconnect the device on both polarity points (an
air gap of a min. 3 mm)

Radiator tapping: Thread G 1/2"

The maximum pressure allowed in the radiator: 1.0 MPa
Rated power:

100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 W
Length of el. heating element:

165 220 260 350 465 600 670 810 980 mm
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Purpose

The heating element is an electric device intended solely for instal-
lation in radiators (standalone or connected to the central heating
system) to serve as space heaters, or clothes and towels dryer.

Operation

Heating element installed in the radiator and connected to the
power source is ready for operation. PTC technology makes this
device and the radiator it is installed in protected in the event of
dry running. Correctly selected heating element should not heat
the radiator to temperatures higher than 60° C in normal operation
conditions — see chapter Installation.

The design of the heating element, as well as the physical prop-
erties of different heating fluids can cause uneven heat tempera-
ture distribution across the radiator. Lower radiator tubes can be
cold. Such a condition is completely normal and is not the result of
a heating element fault.

Maintenance

¢ Before performing maintenance, always unplug the unit from
the mains .

e Periodically check the fluid level in the radiator and make sure
the heating element is completely submerged.

¢ Clean the product with a dry or damp cloth only or with
a small amount of detergent containing no solvents or
abrasives.
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Elektroheiz-
korper

Sichere Montage
und Verwendung

Der Heizkdrper darf nicht di-
rekt unter der Steckdose mon-
tiert werden.

Der Elektroheizkorper sollte
mit genau abgemessener FlUs-
sigkeit befullt werden. Bei Ver-
lust oder Fehlen des sich im
Heizkorper befindenden Heiz-
mediums, setzten Sie sich mit
lhrem Handler in Verbindung.

Dieses Gerat ist nicht mit ei-
nem Raumtemperaturregler
ausgestattet. Demzufolge, wird
der Betrieb in kleinen Rau-
men, in denen sich dazu unfa-
hige Personen befinden kdnn-
ten den Raum selbststandig zu
verlassen, untersagt (Ausnah-
mefall: Standige Aufsicht von
Erwachsenen)

Der Elektroheizkorper ist kein
Spielzeug. Kinder unter 3 Jah-



ren sollten sich ohne Aufsicht
nicht unmittelbar in der Nahe
des Heizkdrpers befinden. Kin-
der im Alter von 3 bis 8 Jah-
ren dirfen den Heizkdrper nur
unter Aufsicht von Erwachse-
nen selbstandig bedienen oder
nach einer Schulung des siche-
ren Betriebs, sowie allen da-
mit verbundenen Gefahren,
jedoch nur wenn das Gerat zu-
vor fachgerecht installiert und
angeschlossen wurde.

Achtung: Einige Heizkorper-
elemente konnen relativ heild
werden und zu Verbrennun-
gen flihren. Beachten Sie in
diesem Fall besonders die An-
wesenheit von Kinder oder
Behinderten.

Wenn das Gerat als Wasche —
oder Handtuchtrockner einge-
setzt wird, verwenden Sie nur

Stoffe die zuvor ausschliefSlich

in Wasser gereinigt wurden.

Aus Sicherheitsgriinden (Be-
rdcksichtigung von kleinen
Kindern), sollte das unters-

te Rohr des Wasche — oder
Handtuchtrockners sich mind.
600 mm oberhalb des Bodens
befinden.

E )
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10.

11.
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Das Gerat sollte nur durch ei-
nen qualifizierten Fachmann
installiert werden in Uberein-
stimmung mit allen Sicher-
heitsnormen und Vorschriften.

Alle Anlagen an denen das Ge-
rat angeschlossen wird, soll-
ten in Ubereinstimmung mit
den einschlagigen Normen und
Vorschriften lhres Landes sein.

Zum Heizpatronenbetrieb dir-
fen keine Verlangerungskabel
oder Adapter angeschlossen
werden.

Stellen Sie sicher, dass der
Stromkreis in der elektrischen
Anlage, an dem der Heizkor-
per fest angeschlossen ist, den
richtigen Uberstromschutz-
schalter und Fehlerstrom-
schutzeinrichtung (RCD) mit ei-
ner Empfindlichkeit von 30 mA
besitzt.

Obligatorisch ist ebenso ein
Schalter, der die Trennung
des Gerates auf allen Polen
mit Kontakten um je 3 mm
ermoglicht.



12.

13.

14.

15.

Die Gerateversion mit Kabel
ohne Stecker kann im Bade-
zimmer in der durch die an-
gemessenen Vorschriften de-
finierten Zone 1 installiert
werden, jedoch unter einhal-
ten der gesonderten Vorschrif-
ten Uber elektrische Anlagen
im Nassbereich.

Alle anderen Gerateversionen
konnen in Zone 2 oder auler-
halb installiert werden.

Verwenden Sie das Ge-

rat zweckgemald und Uber-
einstimmend mit der
Betriebsanleitung.

Versichern Sie sich, ob der
Heizkorper gemaR Betriebsan-
leitung richtig auf der Wand
montiert wurde.

Bitte leiten Sie dieses In-
formationsmaterial an
den Endbenutzer weiter.
Elektroheizkorper.

E i
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Sicherheitsanforde-
rungen — Montage.

1.

36

Die Montage der Heizpatrone
kann nur ein Installateur mit
entsprechenden Berechtigun-
gen ausfuhren.

Schliel3en Sie das Gerat nur
an eine ordnungsgemal’ aus-
geflhrte elektrische Ins-
tallation an (Beachten Sie
die Kennzeichnung auf der
Heizpatrone).

Stellen Sie sicher, dass das Ver-
sorgungskabel keine heille Ele-
mente des Heizkdrpers oder
der Heizpatrone berihrt.

Bei der Montage oder Demon-
tage darf sich das Gerat nicht
unter Spannung befinden.

Greifen Sie auf keinen Fall in
das Innere des Gerates ein.

Bei den Parameter 75/65/20°C
darf die Leistung der Heizpa-
trone nicht grolRer als die des
Heizkorpers sein.

Der Druck im Heizkorper darf
10 atm nicht Uberschreiten.
Sorgen Sie unbedingt dafir,



dass im Elektroheizkorper ei-
ne Luftschicht entsteht und

im Heizkorper, der an die Zen-
tralheizung angeschlossen ist,
ein Ventil offen bleibt, um ei-
nen Druckanstieg aufgrund der
thermischen Ausdehnung der
FlUssigkeit zu verhindern.

Das Gerat ist fur den Hausge-
brauch vorgesehen.

Installieren Sie das Gerat ge-
mald der lokal geltenden ge-
setzlichen Sicherheitsanfor-
derungen von elektrischen
Anlagen mit Beachtung

der Lage und Abstand zu
Feuchtstellen.

E 3



Sicherheitsanforde-
rungen — Nutzen

1. Das Heizelement im Betrieb
muss vollstandig in die Flussig-
keit eingetaucht werden.

2. Uberprifen Sie regelméaRig, ob
das Gerat nicht beschadigt und
dass das Nutzen sicher ist.

3. Wenn das Kabel beschadigt ist,
dann darf man das Gerat nicht
benutzen. Ziehen Sie das Netz-
kabel und wenden Sie sich an
den Hersteller oder Distributor.

4. Vermeiden Sie die Uber-
schwemmung des
Heizpatrone-Gehauses.

5. Der Heizkorper oder die Heiz-
patrone konnen sich bis zu ho-
hen Temperaturen erwarmen.
Seien Sie beim Kontakt mit
dem Heizkorper vorsichtig.

Offnen Sie das Geh&use nicht.

7. Wahrend der Arbeit der Heiz-
patrone im Heizkorper, der an
die Zentralheizung angeschlos-
sen ist, versichern Sie sich,
dass ein Ventil offen bleibt.

) .



8. Das Gerat kann von Kindern
ab 8 Jahren oder Personen mit
eingeschrankter geistiger oder
korperlicher Leistungsfahigkeit
nur unter Aufsicht oder nach
Ausbildung in den Grundsatzen
der sicheren Handhabung und
Gefahren benutzt werden.

9. Das Gerat ist kein Spielzeug.
Schitze vor Kindern.

10. Die Reinigung darf man nur
dann vornehmen, wenn
das Gerat vom Stromnetz
getrennt ist.

11. Die Reinigung durch Kinder un-
ter 8 Jahren ist nur unter kom-
petenter Aufsicht zulassig.

E )



Die Montage und Demontage.

Die detaillierten Informationen zu den verschiedenen Moglichkei-
ten der Montage oder Demontage der Heizpatrone im Heizkor-
per sind beim Hersteller oder Importeur verfigbar (sehen Sie die
FuBzeile am Ende dieser Gebrauchsanweisung). Dort wurden die
grundlegenden Anforderungen und Prinzipien aufgefihrt, die be-
achtet werden mussen, um eine langfristige und zuverlassige Arbeit
des Gerates zu gewahrleisten.

Um die Gebrauchssicherheit zu gewahrleisten, soll man solche
Heizpatrone fir den Heizkorper wéhlen, damit ihre Nennleis-
tung niedriger als die Leistung des Heizkorpers fir die Parameter
75/65/20° C ist. Es wird also empfohlen die Heizpatrone im Bereich
von 70-100% der Heizkorperleistung fur die Parameter 75/65/20° C
zu wahlen.

Hinweise vor der Montage bzw. der ersten
Ingebrauchnahme:

1. Lesen Sie das Kapitel: Sicherheitsanforderungen — Montage.

2. Schrauben Sie die Heizpatrone nur mit einem flachen Maul-
schlissel (GroRke 22) ein.

3. Die Heizpatrone soll an der Unterseite des Heizkdrpers ange-
bracht werden, senkrecht zu den Querrohren unter Beibehal-
tung eines entsprechenden Freiraumes fur richtige Zirkulation
des Heizmediums.

4. Verwenden Sie nur ein richtiges Heizmedium (Wasser; spezi-
elle Produkte zur Verwendung in Systemen der Zentralheizung
auf Wasser und Glykol Basis; Heizole, die den Anforderungen
des Heizpatronen- und Heizkorperherstellers entsprechen).

5. Nehmen Sie die Heizpatrone erst in Betrieb, wenn sich das
Heizelement vollstandig im Wasser oder in einer anderen
Flussigkeit befindet.

6. Schutzen Sie den Heizkorper vor GbermaRigem Druck (Luftkis-
sen in einem Elektroheizkorper, ein gedffneter Heizkorperven-
tile bei einer Zentralheizung).

7. Beim Anschluss des Gerdtes an eine Festinstallation, befolgen
Sie die folgenden Hinweise:

a. Braunes Kabel — Anschluss an den AuRenleiter (Phase)(L).
b. Blaues Kabel — Anschluss an den Neutralleiter (N).

8. Vor dem Beflllen des Heizkorpers stellen Sie sicher, dass die
Dichtheit der Verbindung zwischen der Heizpatrone und dem
Heizkorpers gewahrleistet ist.
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Hinweise vor der Demontage:

1. Vor der Demontage der Heizpatrone trennen Sie das Gerat
von der Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass der
Heizkorper nicht heild ist.

2. Achten sie bitte darauf, dass der Heizkorper samt Heizpatrone
mit Flussigkeit gefullt ist, wobei dieser sehr schwer sein kann.
Beachten Sie dabei die richtigen Sicherheitsmalnahmen.

3. Vor der Demontage der Heizpatrone stellen Sie fest, dass sich
im Heizkérper und in der Installation kein Wasser befindet,
um jegliche. Schaden zu vermeiden (wenn nétig, drehen Sie
die entsprechenden Ventile zu, entleeren Sie den Heizkérper,
usw.)

Recycling E

Nach Gebrauchsende darf das Produkt nicht im herkémmlichen
Abfall beseitigt werden. Das Symbol, welches auf dem Produkt, auf
der Gebrauchsanweisung und auf der Verpackung zu finden ist,
informiert Sie Uber die richtige Entsorgung. Der Abfall darf nur an
bestimmten Sammel- und Verwertungsstellen fur elektrische und
elektronische Abfille abgegeben werden. Die Information Gber
die Entsorgungs- und Verwertungsstelle bekommen Sie bei lhrer
Verkaufsstelle oder beim Produzenten. Wir bedanken uns fur lhren
Einsatz bei der Umweltpflege.
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Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Stromversorgung: 230 VAC

Isolationsklasse: Il

Schutzklasse des Gehduses: IP67

Heizelement-Typ: PTC

Stromanschluss:

— gerades Kabel ohne Stecker (fest an die Elektroleitung

angeschlossen*)
* Es ist erforderlich, dass die elektrische Leitung so ausgestattet ist, um das
Geridt auf beiden Polen trennen zu kénnen (Luftabstand von min. 3 mm)
Heizkérperanschluss: Gewinde G 1/2"
Der maximal zulassige Druck im Heizkorper: 1.0 MPa

Nennleistung:

100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 W
Lange des Heizelements:

165 220 260 350 465 600 670 810 980 mm

Bestimmung

Die Heizpatrone ist ein elektrisches Heizgeréat, die ausschlieRlich fur
den Einbau in Wasserheizkérper bestimmt ist (Anschluss separat
oder an die Zentralheizung) und als Raumheizung oder Wasche-
trockner dienen kann.

Bedienung

Nach dem Anschluss an die Installation ist die Heizpatrone betriebs-
bereit. Das Heizelement PTC schutzt die Heizpatrone und den Heiz-
korper vor der Arbeit im Trockenen. Die Leistung der Heizpatrone
soll so zu der Leistung des Heizkorpers gewahlt werden, damit die
normale Betriebstemperatur nicht 60°C Uberschreitet — lesen Sie
den Kapitel Installation.

Die Konstruktion der Heizpatrone, sowie verschiedene physikali-
sche Eigenschaften der Heizmedien, kénnen sowohl ungleichma-
Rige Temperaturverteilung im Heizkorper bewirken, als auch dazu
fuhren, dass die unteren Heizkérperrohre kalt bleiben. Ein solcher
Zustand ist vollig normal und ist nicht als das Ergebnis einer fehler-
haften Arbeit der Heizpatrone zu verstehen.
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Pflege

e Vor der Durchfiihrung von Wartungsarbeiten trennen Sie
immer das Gerat vom Stromnetz ab.

o Uberpriifen Sie regelmaRig den Olstand im Heizkérper und
achten Sie darauf, dass das Heizelement vollstandig einge-
taucht ist.

¢ Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen oder

feuchten Tuch mit geringer Menge Spulmittel, die aber keine

Losemitteln und Schleifmitteln beinhalten dirfen.
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Radiateur
seche-
serviettes

Regles de securite
pour usage et ins-
tallation

44

Ne pas installer le radiateur
seche-serviettes directement
sous une prise de courant.

Le radiateur seche-serviettes
électrique doit étre soigneuse-
ment rempli de la quantité ap-
propriée du liquide caloripor-
teur. En cas de perte du liquide
ou chaque autre cas nécessi-
tant son remplissage, veuillez
contacter le revendeur.

Cet appareil n'est pas équipé
d’un régulateur de tempéra-
ture ambiante.

Ne pas I'utiliser dans les pe-

tits espaces dans la présence
des personnes incapables de
quitter la piece indépendem-



ment, sauf si la surveillance
constante est assurée.

Le radiateur seche-serviettes
n‘est pas un jouet. Ne lais-
ser sans surveillance les en-
fants de moins de 3 ans au-
tour du radiateur. Les enfants
de 3 a 8 ans ne peuvent utili-
ser I'appareil raccordé et cor-
rectement installé que sous la
surveillance ou apres avoir été
formé sur 'usage de l'appareil
en toute sécurité.

Attention : Certaines par-

ties du radiateur seche-ser-
viettes peuvent étre élevées

et peuvent provoquer des brd-
lures. Porter une attention par-
ticuliere en cas de la présence
des enfants ou des personnes
handicapées.

Si l'appareil est utilisé comme
un seche-linge, n'y sécher
des tissus lavés dans de 'eau
seulement.

Afin de protéger les enfants de
tous dangers, il est conseillé
d’installer le radiateur seche-
serviettes de sorte que le tube
le plus bas soit positionné au
minimum a 600 mm au-dessus

du sol.



8.

10.

11.

12.
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Le radiateur doit étre instal-
|é par un professionnel qua-
lifié, ayant connaissance des
normes de sécurités en vi-
gueur et la mise en place dans
les regles de l'art.

Toutes installations auxquelles
est raccordé l'appareil doivent
étre conformes aux regle-
ments du pays en vigueur
(p.ex. la norme NFC 15.100
pour la France).

Pour l'alimentation du kit résis-
tances, il est interdit d’utiliser
des rallonges ou des adapta-
teurs de prises électriques.

Il faut assurer que le circuit
dans l'installation électrique

a la quelle on raccorde le ra-
diateur en permanence, soit
doté d’un disjoncteur a maxi-
mum de courant et d’un dis-
joncteur a minimum de cou-
rant (R.C.D.) de responsivité
30 mA. Il est rappelé qu’un dis-
positif de coupure omnipolaire
a l'aide des contacts de 3 mm
est obligatoire.

'appareil doté du cable d’ali-
mentation sans fiche peut
étre installée dans les salles



13.

14.

15.

de bains dans la zone 1, telle
que définie par la loi appli-
cable, sous réserve des regle-
ments distincts relatifs aux ins-
tallations électriques dans les
zones humides.

Autres versions de 'appareil
peuvent étre installées dans
la zone 2 ou au-dela de cette
derniere.

Utiliser I'appareil uniquement
a des buts auquels il a été des-
tiné et conformément a son
mode d’emploi.

S'assurer si le radiateur seche-
serviettes a été posé confor-
mément au mode d’emploi.

Veuillez passer le matériel ci-
dessous a l'utilisateur final du
radiateur seche-serviettes.
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Consignes
de sécurité
— installation

50

Uinstallation du kit résistances
ne peut étre effectuée que par
un installateur professionel.

Raccorder 'appareil unique-
ment a une installation élec-
trique effectuée correctement
(voir données sur la plaque
signalétique).

Le fonctionnement de I'élé-
ment chauffant dans l'air, hors
le radiateur, sans étre immer-
gé dans un liquide, ne peut dé-
passer les 3 secondes.

Ne jamais laisser le cable d’ali-
mentation toucher les élé-
ments chauds du kit résis-
tances ou du radiateur.

Ne pas mettre sous tension le
radiateur lors du montage ou
du démontage de celui-ci.

Ne pas intervenir a I'intérieur
de I'appareil.

La puissance du kit résistances
ne doit pas dépasser la puis-



10.

sance du radiateur suivant les
parametres 75/65/20 du fabri-
quant .

La pression dans le radia-
teur ne doit pas dépasser les
10 atm. A) Version tout élec-
trique veuillez-vous assurer
de laisser un coussin d’air ap-
proprié afin de compenser la
dilatation du fluide calopor-
teur. B) Version mixte (raccor-
dé a linstallation eau chaude)
veuillez laisser une vanne ou-
verte afin de laisser la libre di-
latation thermique du fluide
caloporteur.

'appareil est destiné a un
usage domestique et ne doit
pas étre utilisé a d’autres fins.

La mise en place du radiateur
doit répondre aux normes et

a la réglementation du pays en
vigueur. Que ce soit pour un
raccordement hydraulique ou
électrique.
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Consignes
de sécurité
— usage

1.

52

Pour un bon fonctionnement,
I’élément chauffant du kit
électrique doit étre entiere-
ment immergé dans un liquide
caloporteur.

Controler régulierement si I'ap-
pareil n‘a pas été endomma-
gé et s'il est utlisé en toute
séurité.

Le cable d’alimentation en-
dommagé, I'appareil ne peut
étre plus utilisé. Débrancher
I'appareil et conctacter le fa-
briquant ou le distributeur le
plus proche.

Ne pas mettre en contact un li-
quide et le boitier electrique.

Le corps du radiateur ou le kit
résistances peuvent atteindre
des températures élévées.
Rester prudent lors du contact
avec l'appareil.

Ne jamais ouvrir le boitier
d’appareil.



7.

10.

11.

Version mixte (raccordé a l'ins-
tallation eau chaude) veuil-

lez laisser une vanne ouverte
afin de laisser la libre dila-
tation thermique du fluide
caloporteur.

'appareil peut étre utilisé par
des enfants ou des personnes
a capacité réduite seulement
sous surveillance d’une tiers
personne.

Protéger contre les enfants.

Entretien : nettoyer une fois
I"appareil déconnecté du re-
seau eau chaude ou électrique.

Nettoyage de l'appareil par des
enfants de moins de 8 ans seu-
lement en survéillance.
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Installation et démontage

Des informations détaillées sur les différentes fagons d’installer ou
de démonter un kit résistances dans un radiateur sont disponibles
aupres du fabricant ou de I'importateur (voir le bas de page a la fin
du manuel). Ci-dessous la liste des exigences et des principes de
base qui doivent étre suivies pour assurer un fonctionnement fiable
de l'appareil a long terme.

Pour assurer la sécurité, la puissance du kit résistances doit
étre inférieure a la puissance du radiateur dans les parametres
75/65/20°C. Il est recommandé d’assortir la puissance du kit résis-
tances dans la plage de 70% a 100% de la puissance du radiateur
dans les paramétres 75/65/20°C.

Avant d’installer et de mettre en marche

I'appareil :

1. Lire attentivement le chapitre : Consignes de sécurité
— installation.

2. Installer le kit résistances uniquement a I'aide d’une clé plate
(taille 22).

3. Installer le kit en bas du radiateur, perpendiculairement aux
tubes du radiateur, tout en gradant de I'espace necéssaire
pour une circulation correcte du fluide caloporteur.

4. Utiliser uniquement les facteurs appropriés : de I'eau, des
produits spéciaux a la base d’eau et de glycol utilisés dans le
chauffage central, del’huile : conformément aux exgences du
fabricant du radiateur et du kit résistances.

5. Ne jamais mettre en marche le kit résistances ci ce dernier
n’est pas entierement couvert du liquide.

6. Sassurer de laisser un coussin d’air approprié afin de com-
penser la dilatation du fluide caloporteur (version électrique)
ou laisser une vanne ouverte afin de laisser la libre dilatation
thermique du fluide caloporteur (version mixte).

7. Brancher le kit résistances selon le schéma :

a. Fil marron — phase (L).
b. Fil bleu — neutre (N).
8. Avant de remplir le radiateur du liquide s’assurer si la
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connexion radiateur- kit résistances reste étanche.




Démontage de l'appareil :

1 Débrancher I'apareil et s'assurer si le radiateur n’est plus
chaude.

2 Attention : radiateur rempli du liquide peut étre assez lourd.
Garder la prudence.

3 Avant le démontage s'assurer si I'eau du radiateur ou de
I'installation ne provoquera des dommages (en cas de besoin
couper des vannes adéquates, vider le radiateur, etc.).

Recyclage de I'appareil E

Ne pas jeter I'appareil avec des déchets ménagers. Retourner-le
au point de collecte et de recyclage d’appareils des équipements
électriques et électroniques. En informe I'icdne sur le produit,
sur le mode d’emploi et sur 'emballage. Demander le vendeur
ou contacter le fabricant pour trouver le point de collecte et de
recyclage le plus proche. Merci de contribuer a la protection de
I’enevironnement.

Mode d’emploi
Données techniques :

Alimentation : 230 VAC

Classe d’isolation : I

Indice de protection du boitier : IP67
Type de la résistance : PTC
Raccordement :

— cable droit sans fiche (raccordement directement dans I'installa-
tion électrique*)

* |l est nécessaire que le systeme électrique soit doté des moyens pour
déconnecter l'appareil sur les deux péles (entrefer de min. 3 mm)

Raccordement de radiateur : filetage G 1/2"
La pression maximale admissible dans le radiateur : 1.0 MPa

Puissance :
100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 W

Longueur de la résistance :
165 220 260 350 465 600 670 810 980 mm
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Objectif de fonctionnement

Kit résistances est un appareil électrique destiné a étre installé uni-
quement dans des radiateurs transformés en version électrique ou
mixte servant de rechauffaer des piéces ou de sécher des serviettes
et des vetéments.

Fonctionnement

Une fois le kit résistances installé et branché, I'appreil est prét
a travailler. La résistance du type PTC protége le radiateur contre
la marche a sec. Il est indispensable d’assortir la puissance du kit
et la puissacnce du radiateur pour que la tempéreture du travail du
radiateur ne dépasse 60°C — voir chapitre Installation.

Construction de I'appareil, ainsi que les propriétés physiques des
liquides, peuvent provoquer la repartition irréguliere de la tempé-
rature du radiateur ainsi que I'effet de deux dernieres tubes froides.
Cet effect est tout a fait naturel et n’est pas un résulat de I'appareil
défectueux.

Entretien

e Débrancher 'appareil avant chaque nettoyage.

e Vérifier régulierement le niveau du liquide dans le radiateur et
maintenir la résistance complétement submergée.

¢ Nettoyer I'appareil avec un tissu propre et sec ou légerement
humide avec peu de détergent, sans des solvants et des
abrasifs.
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dNeKTpuye-
CKum
paguatop

6e3onacHbIN
MOHTaX
M MCNOJIb30BaHMe.

1. Henb3Aa pacnonaratb paamaTop
HenocpeACTBEHHO MO, 3/1EKTPU-
YeCKOoW PO3ETKOM.

2. DNeKTpUYECKUIA paamaTop A0N-
*KeH ObITb 3aN0/IHEH onpee-
JIEHHbIM KOIMYECTBOM TEM/IOHO-
cutens. B cnydae obHapyKeHus
He0CTaTKa TENI0HOCUTENS,
nnu B Ntobom Apyrom cayyae,
TpebyroLLIMM NONONHEHMA Te-
NIOHOCUTENA — HEODXOAMMO
cBA3aTbCA C [poAaBLIOM.

3. 37O yCTPOMCTBO HEe OCHallle-
HO perynATOpoOM TeMMNepaTypbl
NOMELLEHMA.

He cheayeT Mcnonb3oBaThb ero
B Ma/IbIX MOMELLIEHMSAX, EC/IN
B HWX HAXOAATCA NtOAN, HECMO-
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COBHble CaAMOCTOATE/IbHO MOKM-
HYTb NOMeLLEHWe, rae He obec-
neYeH NoCTOAHHbIM HaA30p.

DNeKTPUYECKMIM pPaamaTop He AB-
NAeTcA UrpyLwkom. [1etu B Bo3-
pacTe A0 TPex N1eT He AONKHbI
HaXxoAMTbCA B HEMNOCPeACTBEH-
HoM 6M30CTM OT paamaTopa.
[etv B BO3pacTe oT 3 40 8 neT
MOryT CAaMOCTOATE/IbHO MOJIb-
30BaTbCA PAAMATOPOM, TOIbKO
€C/I1 OH NPaBW/IbHO YCTaHOB/IEH
M NOAKNHOYEH, @ AETU HaXxoaAT-
CS N0/, NPMCMOTPOM WU/IN e pa-
Hee OblIM Hay4eHbl Kak be3onac-
HO NO/1b30BATLCA PAAMATOPOM

M KaKOB PUCK.

BHMMaHMe: HeKoTopble YacTu
paamaTopa MoryT ObiTb O4eHb
ropAYYMM, 1 CTaTb MPUUNHOM
oxora. CnefiyeT Ha 3To 0b6paTuTb
0coboe BHMMaHMWE, eCn PAaOM
eCTb AETU W Ke NKOAM C orpa-
HUYEHHBIMM CMIOCOBHOCTAMM.

Ec/v yCTPOMCTBO MCMONb3yeTen
L5 CYLLKM BELLEen 1 nofoTeHel,
— cefyeT CyLUUTL IULLb TKaHW
BbICTUPAHHbIE UCKAOYNTENBHO B
BOJE.
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10.

11.

B uensx obecneyeHns besonac-
HOCTM Ma/ieHbKNX AETEN, SNEK-
TPUYECKUIA PaaMaTop ANA CYLLIKK
BELLEN UM NONOTEHEL, IONHKEH
ObITb YCTAHOBEH TakMM 0bpa-
30M, YTODbI HUKHASA TPYDKa pac-
nonaranacb Kak MMHMMYM Ha
paccTtoAHnr 600 MM OT nosia.

YCTPOMCTBO A0MKHO BbITh yCTa-
HOBNIEHO UCK/IFOYMTE/IbHO KBa-
MPULIMPOBAHHBIM CleLmanm-
CTOM, C cObtOAEHMEM BCEX MEP
6e30nacHOCTM, 1 B COOTBETCT-
BMW C AENCTBYHOLLIMMM NPaBUIa-
MM 1 HOPMaMMU.

Bce cucTembl, B KOTOPbIX yCTa-
HaB/IMBAETCA YCTPOMNCTBO, AO/K-
Hbl COOTBETCTBOBATb HOPMaM U
npasuaam, 0bsA3bIBaAOLLMM Ha
NAaHHON TEPPUTOPUMN.

[na noaKNtoYeHNs aNeKTpoHar-
peBaTens He/b3s UCNOo/b30BaThb
VAOJMHUTENb AW aJanTepbl AN
3NEKTPUYECKMX PO3ETOK.

Cnepnyet ybeanTbCA B TOM,

YTO 3NEKTPUYECKAA CETb, K KO-
TOPOW 3N1EKTPOHArpeBaTe b
NOAK/IFOYEH HeNMocpeacTBeH-
HO, OCHallleHa HaANexallm-
MM BbIKOYATENSAMM NEperpys-
KW U 3aMblKaHuA ToKa (R.C.D.)

C YyBCTBUTENBHOCTLIO 30 MA.

6O.



12.

13.

14.

Ob6a3aTeNbHbIM TaKKe ABIAETCA
Ha/In4Me BbIKKOYaTeNA, MO3BO-
NAKOLWErO OTKAYNTb YCTPOMUCT-
BO Ha BCeX MOJIKCax, Npm NOMo-
LM K/IEMM, PACMONOMKEHHbIX Ha
PACCTOAHUM 3 MM.

YCTPONCTBO C 3/1eKTPONPOBO-
[0oM 6€3 BUSIKM MOXKET DbITb
YCTAHOB/IEHO B BaHHbIX KOM-
HaTax B 30He 1, Ha OCHOBaHWM
[EeNCTBYIOLLEro 3aKkoHoAaTe b-
CTBa, C Y4ETOM OTAE/bHbIX 3a-
KOHOB, KacatoLLLMXCA INeKTpuye-
CKMX YCTAHOBOK B MOMELLEHMSAX C
NOBbILEHHOM BNIAYKHOCTbHO.

OcTanbHble BEPCUM YCTPOMCT-
Ba MOTYT ObITb YCTAaHOB/IEHHbIE B
30He 2 WM 3a ee Npeaenamum.

CnenyeT UCNoNb30BaTh YCTPOM-
CTBO UCKOYMTENIBHO B COOT-
BETCTBMW C €r0 Ha3HaYeHMeM,
YKa3aHHbIM B MHCTPYKLMN MO
NPUMEHEHMIO.

Y6eautech B TOM, YTO paamaTop
6blN PACNONOXKEH Ha CTEHE B CO-
OTBETCTBUM C UHCTPYKLIMEN MO
€r0 MOHTaYy.

15. laHHbI MHGOPMALIMOHHBI

mMmaTepmnan chegyert nepeatb
KOHEYHOMY NO/1Ib30BaTEJIHO

paamaTopa.
RU S



X

M3oHa 1







[1paBunna

6e30nacHOCTU
— MOHTaX
1. MOoHTax aneKkTpoHarpesaTens
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[OMKEH BbINONHATLCA TONb-
KO cneuyasncTom, C COOTBeT-
CTBYIOLMM paspeLleHnem Ha

nposeaeHne paboTt NnogobHO-
ro poaa.

YCTpOMCTBO caeayeT noa-
KAt04aTb TONbKO K MPaBM/IbHO
NoAroTOB/IEHHOM 31eKTpoce-
TV (HOMWUHaNbHbIE JaHHble Ha
yCTponcTae).

Cnenyet ybeamTbCcsa B TOM, YTO
Kabe/sb MMTaHMA He ConpuKa-
CaeTca C ropAYnMM SN1eMeHTa-
MU 3/1eKTpOHarpeBsaTena uim
paauaTtopa.

Bo BPpeEMA MOHTaxa Uan ge-
MOHTaa yCTpOVICTBO HE MO-
YKeT ObITb BKOYEHO B CETb.

Henb3A BMeWwmnBaTbCA B KOH-
CTPYKLMIO YCTPOMCTBA.

MOLIHOCTb 3N1E€KTPOHarpesa-
Te/A He MOKeT ObITb bonblue
MOLLIHOCTM paauaTopa npu na-
pameTpax 75/65/20°C.



/. [laBneHwe B paamaTope He
MOXeT npesblwaTtb 10 ATm.
B aneKkTpuyecknx pagmatopax
c/ieayeT OCTaBMUTb BO3AYLIHYIO
NOAYLLUKY, a B pagnatopax,
NOAK/IIOYEHHBIX K CUCTEME
L1.0., ocTaBUTb OAMH U3 BEHTU-
Nler OTKPbITbIM, 414 TOrO, YTO-
Obl He 4ONYCTUTb A0 POCTa
[aBNeHUA 13-33 paclunMpeHuna
TEeN/IOHOCUTENIA NPU Harpese.

8. YcTpoicTBO NpeaHasHayeHo
[NR UCNONb30BaHMA B AOMALL-
HUX YC0BMSAX.

9. MOHTax yCTPOMNCTBa caeay-
eT Npon3BeCTM B COOTBETCT-
BMW CO BCEMM TpeboBaHMAMM
M NpaBuaamm 6e30nacHOCTH,
KaCaloLLMMUNCA INEKTPUYECKMX
YCTPOWCTB, B TOM YMcae Aony-
CTMMOrO MeCTa pPacnosioxe-
HWEe W PacCTOAHMA OT MeCT No-
BbILWEHHOM BNAXKHOCTM.



[1paBunna

be3onacHoOCTH
— MNCMNOJ/1Ib30BaHWME
1. HarpeBaTenbHbI aNeMeHT AoN-
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*KeH ObITb MONHOCTLIO NOrpy-
*KEH B TEM/IOHOCUTE b, BO BPEMS
PaboTbl.

CnepnyeT perynapHoO NpoBepsaTb
He NOBPEXKAEHO /1N YCTPOM-
CTBO M 6€30MacHO 1 ero
MCMONb30BaHME.

Ecnv kabenb nutaHms bbin no-
BPEXKAEH, YCTPOMCTBO HE MOXKET
ObITb MCNO/Ib30BAHO. YCTPOMCT-
BO C/lelyeT OTKOUYNTL OT CETU

M cBA3aTbCA C [Tpom3sBoanTenem
nnu Anctpmnbytopom.

Henb3a aonyckaTb 3a/11MBaHUA
KOpryca 3/1eKTpoHarpesaTens.

PaamaTop Uan anexkTpoHarpe-
BaTe/lb MOTYT HarpeTbCA A0 Bbl-
CoKmx Temnepatyp. Cneayet co-
XPaHATb OCTOPOXKHOCTb Npu
KOHTaKTe C paAMaTOpPOM.

Henb3s BCKpbIBaTb KOpMyC



10.

11.

B c/iyyae paboTbl 371eKTpoHarpe-
BaTeNA B paamMaTope, NOAK/IHO-
yeHHoM K cucteme LL.O., cneny-
€T OCTaBUTb OAMH U3 BEHTUIEN
OTKPbITbIM.

YCTPONCTBO MOXKET ObITb UC-
NO/Ib30BaHO AETbMM CTapLue

8 NeT, a TaKKe NtoabMu C or-
PaHWYEHHBIMMN YMCTBEHHbIMM

N PU3NYECKMMM BO3MOKHOCTA-
MM TO/IbKO MO/, NPUCMOTPOM
WK Nocne 0byYeHna OCHOB-
HbIM NPUHUMNAm Be3onacHoCTH
MCNOMb30BaHMA.

YCTPOWCTBO He ABNAETCA UTPyLL-
Ko. Cneayet 6epeyb OT AETEN.

YncTry cneayet Npom3BoANTb
TO/IbKO €C/IM YCTPOMCTBO OTK/IHO-
YEHO OT CETW.

YncTKa ycTporicTBa AeTbMM
Mnazuie 8 NeT AoNyCTMMA TO/b-
KO Moz, TLLLATEeIbHbIM HaA30POM.



MOHTaX NN AEMOHTaX

MoapobHYo MHGOPMALWIO O PA3AMYHBIX CNIOCOBAX MOHTaMa U Ae-
MOHTaXa 3N1eKTpoHarpesaTena MOXXHO NOYy4YnTb Y ﬂpomao,qmenﬂ
unu MocTaBLLMKa (CM. MOAMUCH B KOHLE MHCTPYKUMK). Huske cobpa-
Hbl OCHOBHble TPeBOBaHUA 1 YCI0BUA, KOTOPbIX CeayeT npuaep-
KUBATLCA, AN1A TOTO YTOBbI 06ECnednTb AJIUTENbHYIO HALEKHYIO
paboTy ycTpoiicTsa.

C uenbto obecneyeHna BesonacHocTU nonb3osaTens, cneayet
noabupaTb 3neKTpoHarpesaTenb Takum obpasom, 4Tobbl ero Ho-
MWHaNbHAA MOLHOCTb BblNa MeHbLUE, YeM MOLLHOCTL pajuaTopa
npv napametpax 75/65/20° C. PekomeHayeTca BbIGUpaTh 3NeKTPO-
HarpesaTe/lb, MOLWHOCTb KOToporo coctasnaeT 70-100% molLHOCTH
paaunaTopa npwv napametpax 75/65/20° C.

Ha 4To 06paTTb BHUMaHWE Mepes, MOHTAMKOM
WA NEePBbIM BKIOYEHNEM:

1. Cnepnyet npoyecTb: [Tpagusna 6e3onacHoCMu — MOHMAX.

2. BKpy4uBaTb aNeKTpoHarpesaTenb caeslyeT ToNbKO Npu Nomo-
LUK COOTBETCTBYIOLLErO MIOCKOTO KAto4a (Homep 22).

3. DneKTpoHarpesaTenb CAeAyeT YCTaHaBAMBATb B HUKHEN YacTu
paawatopa, pacnonaras ero nepneHAMKyAfapHO NonepeyHbIm
TpybKam paamatopa, ANA Toro, YTobbl 06ecneynTb Npasmb-
HYIO LIMPKYAALMIO TENJIOHOCUTENA.

4. CnepyeT NCNob30BaTh COOTBETCTBYHIOLLME TEMNOHOCUTENN
(BoAa, cneumanbHble KUAKOCTU Ha OCHOBE BOAbI W [MKONA
[AN1A UCNONBb30BAHWA B CUCTEMAX LIEHTPASIbHOTO OTOM/EHUA,
macna, napameTpbl KOTOPbIX COOTBETCTBYIOT TPEBGOBAHUAM
Mpon3BOAMTENA INEKTPOHArPEBaATENs U paAMaTopa).

5. Henb3a BKAOYATb 3NEKTPOHArpeBaTe b, ECAN pafnaTop He
MOMHOCTbBIO 3aNONHEH BOAOW AW APYTMM TEMOHOCUTENEM.

6. Cnenyet obecneynTb HEOOXOANMYIO 3aLLMUTY OT U3BLITOYHOTO
[aBNeHuA B paamaTtope (Bo3ayLIHan NOAYLLIKa B 3NeKTpuye-
CKOM paauaTope, OTKPbITbIM OAWH U3 BEHTUNEN pagvaTopa
8 cucteme LI.0O.)

7. B cayvae NoAKNOYEHWA YCTPOWMCTBA B BEPCUM «CKPbITON
NPOBOAKMY, CNEeAyeT yUUTbIBATL CeaytoLLee:

a. [poBoa KopuyHeBbIM — nogkatodeHne «pasza» (L).
b. MpoBoz ronyboit — noaKatoHeHe «HOMbY
(«HerTpanb») (N).

8. Mepep 3anMBKOI paamnaTopa cneayet ybeanTbea, 4To coeam-

HeHWe paauaTopa C 3NeKTpoHarpesaTesem repMeTu4Ho.
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Ha uTo 06paTUTb BHUMaHMWE nepes AEMOHTAKOM:

1. [Mepep Havyanom AeMOHTaXa cneayet y6eanTses B TOM,
4TO YCTPOICTBO OTK/IIOYEHO OT CETH, @ PAAMATOP — YKe He
ropayui.

2. BHUMaHWe — paamatop C 3NeKTpOHarpesaTesiem, 3anoHeH-
HbI TENAOHOCUTENEM, MOXKET BbITb OueHb TAXKENbIM. CnesyeT
co6110AaTh OCTOPOXKHOCT.

3. Mepes A4eMOHTaXoM cneayeT y6eanTbea B TOM, YTO TENAOHO-
CUTeNIb BHYTPU paavaTopa He CTaHeT NPUYMHOM Kakoro-1mbo
ywep6a (8 cnyvae HEOBXOAMMOCTH, CNeAyeT 3aKPbITh HYKHblE
BEHTU/IN, C/IUTb TEMNJIOHOCUTE/Tb U TAFI.)

YTUAN3MPOBAHWE YCTPOMCTBA

Mo WCTeYeHWM CpPoKa MOb30BaHUA YCTPOMCTBOM, 3amnpeliaercs
yAaneHue AaHHOTO NPOAYKTa BMECTe C KOMMYHa/NbHbIM MYCOPOM.
Cnefiyet oT4aTh ero 8 NyHKTe c6opa u nepepaboTKy 3NEKTPUYECKUX
YCTPOWCTB ¥ 31EKTPOHUKU. O6 3TOM MHPOPMUPYET 3HAYEK Ha UH-
CTPYKUMU OBCYKMBAHMA. MHOOPMALMIO O MYHKTaX YHUUTOMKEHWA
MCNONb30BaHHbIX YCTPOICTB Bbl nonyyute ot Mpoaasua wau Mpo-
n3soauTens. bonbwoe cnacnbo 3a oxpaHy OKpyXKatoLei cpesap!.

VIHCTPYKUMA NO MPUMEHEHNIO

TexHn4eckne xa PaKTEPUCTUKN

Mutanme: 230 VAC

Knacc nsonsaumm: I

CreneHb 3aWwuTbl Kopnyca: P67

Tun HarpeBaTenbHoro anemeHTa: PTC
MopKntoyeHue:

— kabenb npamoit 6e3 BUAKK (MOCTOAHHOE MOAKIOYEHNE K S/eK-
TPOCETU, CKpbITan NposoaKa*)

* Heobxodumo, ymobel cems bblaa N0020MosaeHa MaKum 06pa3om,
4mobbl B03MOMNHbIM bblI0 OMKIOYEHUe ycmpolicmea om 0boux nostko-
€08 (8030ywHbIL 3a30p MUH. 3 MM)

CoegnuHeHue c paguatopom: filetage G 1/2"
MakcrMmanbHo gonyctumoe aasneHue B paguatope: 1.0 MPa

HomuHanbHaA MOLHOCTb:
100 200 300 400 600 800 1000 1200 1500 W

[nvHa HarpesaTe/IbHOro 3/1eMeHTa:
165 220 260 350 465 600 670 810 980 mm
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HasHayeHwne

JNeKTpoHarpesaTeNs — 3TO NEKTPOHHOE YCTPOMCTBO obBorpesa
AnA paboTbl B pagnaTope(10KanbHOM MW NOAKMNOYEHHOM K CUCTe-
me U.0.), 3anonHeHHOM TennoHocuTenem, npeaHasHadyeHHom ans
oborpesa NOMELLEHWI UK XKe CYLWKN OAEXKAbl U NONOTEHeL,

Ob6cnyRmBaHue

Mocne MOHTaXa M NOAKMIOYEHNA SNEKTPOHarpeBaTesb roTos K pa-
6oTe. HarpesatenbHbiit anemeHT PTC 3alipuiaeT aneKTpoHarpesa-
TeNb v paguaTop B caydae pabotbl Beyxyto. CneayeT noabupats
MOUWHOCTb 3/1EKTPOHArpeBaTena K MOUWHOCTM paanatopa TakuMm
obpasom, 4Tobbl TemnepaTypa BO Bpema HOpMasbHOW paboTbl He
npesbiwana 60°C — cm. pasgen MoHmax.

KOHCTPYKLMA 3NEKTPOHArpesaTens, Kak v pasanyHble XapakTepw-
CTUKM TenNOHOCUTENEN, MOTYT CTaTb NPUYNHOW HEPaBHOMEPHOTO
pacnpefeneHus Temnepatypbl Ha NOBEPXHOCTU pasuaTopa, B TOM
4yucne u Toro, YTO ABE HUNKHUE TPYOKM MOryT BbiTb XONOAHBIMY.
MonobHas cUTyauus ABNAETCA HATYpaNbHbIM ABNEHUEM, @ He 3d-
deKToM HenpasuabHOW paboTbl SNeKTpoHarpesaTena.

Yxona,

e [lepes Ha4ya/IOM YUCTKM, CAeLlyeT BCErZa OTK0YaTb YCTPOWCT-
BO OT CeTU

e [lep1oanyecku cnesyet NPOBEPATh YPOBEHb TEMIOHOCUTENA
B paZuaTope, HarpesaTeNbHbIM aNeMeHT LoNKeH BbiTb BCEraa
NONHOCTBIO MOTPY!KEH B TEMNOHOCUTENb.

*  YUCTWUTb YCTPOWCTBO CNEAYET CYXOW MW CNErka BNaXKHON
TPAMKOMN, BO3MOXKHO C UCMONb30BAHUEM YUCTALLUX CPEACTB,
HecosepKalLyx pacTBopuTeneit 1 abpasnBHbIX 31EMEHTOB.
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