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SYSTEM TERMA SMART WI-FI TO:

— innowacyjny system ogrzewania pomieszczen z samouczacym sie algorytmem kontrolnym,

— mozliwos¢ zbudowania indywidualnej konfiguracji z uzyciem trzech typow urzadzen i dwoch rodzajow
czujnikow,

— zestaw narzedzi utatwiajacych $wiadome oszczedzanie energii, jak np. predefiniowane tryby pracy systemu,
indywidualne harmonogramy lub kontrola otwarcia okien,



GLOWICA
TERMOSTA

— aktywne dopasowanie parametrow pracy do warunkéw atmosferycznych,

— inteligentna redukcja temperatury pustego domu i podnoszenie jej, gdy do domu powracajg mieszkancy;
— mozliwos¢ zdalnej kontroli nad praca systemu poprzez Internet,

— funkcja Child lock (ochrona rodzicielska) na wszystkich urzadzeniach,

— brak potrzeby instalowania kosztownego modutu do komunikacji miedzy urzadzeniami.
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APLIKACJA USZYTA NA MIARE

Daje komfort zdalnego zarzadzania kazdym urzadzeniem grzew-
czym Smart wi-fi.

Welcome! Utatwia zarzadzanie domem poprzez podziat na strefy i ustalanie
dla kazdej z nich odrebnych parametréw pracy systemu.

Dostarcza wymiernych korzysci ekonomicznych poprzez tatwg
optymalizacje zuzycia energii na ogrzewanie domu.

Pomaga utrzymywac wysoki komfort cieplny przez catg dobe dzieki
harmonogramom pracy dopasowanym do indywidualnych potrzeb.

Pozwala tatwo monitorowac prace urzadzen w catym domu.
Pozwala tatwo monitorowac koszty generowane przez system.

Pozwala zintegrowac¢ dowolng ilo$¢ urzadzen grzewczych, dzieki
czemu doskonale sprawdzi sie jako system zarzadzania temperaturg
pomieszczen w mieszkaniach i apartamentach.

BEZPIECZENSTWO | OPCJE SMART

Nad bezpieczenstwem uzytkownika czuwaja sterowniki
oparte na algorytmach kontrolujacych temperature, a kazde
Z urzadzen grzewczych posiada wbudowane specjalnie do-
brane zabezpieczenie termiczne, zapobiegajace przegrzaniu.
W tle caty czas pozostajg aktywne funkcja ochronna Anti-
Frost oraz (opcjonalnie) czujnik otwarcia okna.

Samouczaca sie funkcja Wezesniejszy Start oraz trzy tryby
pracy (Komfortowy, Zbalansowany i Ekonomiczny) wspiera-
ja indywidualne preferencje uzytkownika. Funkcja SMART
location pozwala zredukowac ogrzewanie kazdego pomiesz-
czenia w domu, w czasie, gdy wszyscy mieszkancy sg poza
domem.



8 | GRZEJNIK ELEKTRYCZNY VOLTAN

KOLOR OBUDOWY
| PANELU KONTROLNEGO

Sprawdz palete kolorow

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
VOLTAN

www.termaheat.pl



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY VOLTAN |

FUNKCJONALNOSC | KONSTRUKCJA

Elektryczny grzejnik konwektorowy VOLTAN - nowoczesny, prosty w obstudze, wydajny, a jednoczesnie bardzo
ptaski, niemal niewyrézniajacy sie na tle sciany. Grzejnik wyposazony jest w niskotemperaturowy wymiennik
o mocy 1000 lub 2000 W i zaawansowany sterownik z samouczacym sie algorytmem kontrolnym.

Podstawowe regulacje umozliwia panel na urzadzeniu, natomiast zdalne sterowanie grzejnikiem oraz dodat-
kowe funkcjonalnosci systemowe dostepne sg poprzez bezptatng aplikacje sterujaca Terma SMART. Urzadzenie
wspotpracuje z czujnikami otwarcia okna oraz dodatkowym czujnikiem temperatury i wilgotnosci serii SMART.

ZALETY

— Duza moc grzewcza mimo bardzo ptaskiej obudowy
— Inspirujacy, oryginalny i funkcjonalny design
— Zaawansowane funkcje: intensywne grzanie, SMART-lokalizacja, harmonogramowanie pracy i inne

WYPOSAZENIE

— Zestaw montazowy

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Rodzaj podtgczenia: P (Kabel prosty bez wtyczki)* / W (Kabel prosty z wtyczka)*
(typ kabla zasilajacego))

Stopien ochrony obudowy [IP]: IPx24
Pomiar temperatury: Temperatura pomieszczenia
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Klasa urzadzenia: Klasa ll

* urzadzenie przeznaczone do podtaczenia do sieci zasilajacej na state

TABELA KONFIGURACJI KODU
GRZEJNIK KONWEKCYJNY VOLTAN

model Amm] B [mm] Moc D [mm] E [mm] Kod produktu
(nalezy dodac
kod konfiguracji)
VOLTAN 1kW 500 660 1000W 390 590 WKVTN050066
VOLTAN 2kW 500 1160 2000W 390 1090 WKVTN050116

A — wysokos¢ B — szeroko$¢ D — rozstaw mocowar w poziomie E — rozstaw mocowar w pionie

9

opakowanie  kodopakowania kolorgrzejnika  kod koloru  potozeniekon- Kod potozenia typ kabla kod typukabla ~ dodatkowa kod dodatko- kolor kod koloru
grzejnika troleraizasia- sterownikaika- powktoka wej powtoki sterownika sterownika
lania blazasilajacego ochronna ochronnej (ikabla
zasilajgcego)
karton K Biaty 916 Lewe E1 Kabel prosty W epoksyd E biaty 1
wtyczka
Czarny 9M5 Prawe E8 Kabel prosty P brak powtoki X czarny 2
bez wtyczki

www.termaheat.pl
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RYSUNEK TECHNICZNY

a
|
.l

NN

Kabel prosty z wtyczka
W :l:
Kabel prosty bez wtyczki

f =

A — wysokos¢ B — szerokos$¢ D — rozstaw mocowan w poziomie E — rozstaw mocowan w pionie

www.termaheat.pl
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PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:
WKIVTN|050|066 K|9MS5|E1|WIX|2
WK - grupa produktow

VTN - kod modelu

050 - kod wysokosci (500mm)

066 - kod dtugosci (660mm)

K - kod opakowania (karton)

9M5 - kod koloru (RAL 2005 Matt)

E1l - typ przytacza (wersja lewa)

"\ - kod kabla (kabel prosty z wtyczka)

X - kod dodatkowej powtoki ochronnej (brak)
2 - kod sterownika (czarny kolor sterownika)

www.termaheat.pl
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8 KONFIGURACJI
KOLOROW -—

GRZAtKAVEO
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FUNKCIJE | CECHY

FUNKCJONALNOSC

Zdalnie sterowana grzatka VEO Smart wyposazona jest w 5-stopniowy regulator temperatury pomieszczenia (15-28°C),
wygodng funkcje SUSZARKI oraz 7-dniowy harmonogram pracy. Petna funkcjonalno$¢ grzatki dostepna jest poprzez
aplikacje sterujacg TERMA Smart. Podstawowa kontrole pracy zapewnia wbudowany czujnik temperatury, ale do
precyzyjnego pomiaru temperatury catego pomieszczenia przeznaczony jest zewnetrzny czujnik temperatury i wil-
gotnosci (wspolny dla kilku urzadzen w jednym pomieszczeniu; do nabycia oddzielnie). Grzatka moze by¢ instalowana
zardwno w pionie, jak i w poziomie.

ZDALNE STEROWANIE

Do zdalnego sterowania wystarcza darmowa aplikacja sterujgca TERMA Smart (Android / iOS) oraz dowolne urzadzenie
przenos$ne (np. smartfon lub tablet), ktore umozliwia potaczenie z siecig Wi-Fi. Za pomocg jednego urzadzenia mozemy
kontrolowac dowolng ilos¢ urzadzen serii Smart zaréwno lokalnie z domu, jak i bedac poza domem, przez Internet.
System Smart tworza wytgcznie urzadzenia grzewcze i czujniki, nie potrzebny jest zaden dodatkowy modut sterujacy.

BEZPIECZENSTWO

Urzadzenie wyposazone jest w automatycznie dziatajagce zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przeciwzamarza-
niowe (ANTIFROST). Urzadzenie sygnalizuje stany alarmowe bezposrednio oraz poprzez aplikacje sterujaca.

DESIGN | KONSTRUKCJA

Paskowy wskaznik LED informuje o aktualnie ustawionej temperaturze pracy, sygnalizuje uruchomiony TIMER lub
aktywne funkcje ochronne. Panel sterujacy adaptuje sie do pozycji montazu grzatki (pionowej lub poziomej). Ztacze
Smart SPLIT pozwala potaczy¢ sterownik z elementem grzejnym Smart o dowolnej mocy. Dostepne warianty zasilania
przez kabel albo poprzez specjalne obrotowe ztgcze z maskownica.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230V / 50 Hz
Klasa ochrony urzadzenia: Klasa | lub klasa |l
Rodzaj podtaczenia: PB*, PW, SW, MS*
Przytacze grzejnikowe: G 1/2”
Stopien ochrony obudowy [IP]: IPx5
Pomiar temperatury: temperatura pomieszczenia
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Zakres mocy: Klasa | 120-2000 W, Klasa Il 100-2000 W

* urzadzenie przeznaczone do podtaczenia do sieci zasilajacej na state

www.termaheat.pl
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KOLORYSTYKA

Obudowa gtéwna wraz z panelem sterujacym w kolorze biatym lub czarnym. Ozdobne naktadki boczne w kolorach:
biatym, silver, chrom oraz czarnym, a takze w petnej palecie koloréw Premium. Przy jednorazowym zamowieniu w ilosci
min. 100 szt. w jednym kolorze dostepne réwniez kolory z palety RAL.

T P00

o

NAKtADKI W KOLORACH PREMIUM
OBUDOWA CZARNA

® @®

BLACK + TRUE COPPER BRIGHT BLACK + BRUSHED BRASS BLACK + RED WINE BLACK + RAW METAL BLACK + PERS BLACK + BRASS

BLACK + OLD BRONZE BLACK + MIDNIGHT BLACK + BOTTLE GREEN BLACK + METAL ALIVE BLACK + CHAMPAGNE BLACK + SILVER

OBUDOWA BIAtA

€
®
c

WHITE + TRUE COPPER BRIGHT WHITE + BRUSHED BRASS WHITE + RED WINE WHITE + RAW METAL WHITE + PERS WHITE + BRASS

» . » .

®

®

WHITE + OLD BRONZE WHITE + MIDNIGHT WHITE + BOTTLE GREEN WHITE + METAL ALIVE WHITE + CHAMPAGNE WHITE + SILVER

www.termaheat.pl
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Kabel prosty z wtyczka

Kabel spiralny z wtyczka

Kabel prosty bez wtyczki

T

Bez kabla
(ztacze Srubowe z maskownica)

\ T 9
| o
LT
S [y
| I
! N
| t——
30,1 MIN 57
MAX 75
DEUGOSC ELEMENTU GRZEJNEGO
« ) moc [W] 120 | 200 | 300 | 400 — 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
SS1 (Klasa
dtugosc [mm] 325 285 310 345 — 375 485 575 670 880 1015 | 1150
) moc [W] 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000
SS2 (Klasa Il
dtugosc [mm] 165 220 | 260 | 350 | 350 | 465 600 670 670 670 670 670

www.termaheat.pl
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TABELA KONFIGURACJI KODU

STEROWNIK GRZAtKI VEO

kod kod kod
kod grupy kod kod koloru kolor koloru kolor typu
produktéw | modelu model opakowania |opakowanie| korpusu | korpusu | naktadki naktadki kabla typ kabla
WE VEO | VEO (Klasa I) K karton w biaty WX Biaty W kabel prosty z wtyczka
SEO |VEO (Klasa Il) W biaty BX Czarny p kabel prosty bez wtyczki
W biaty SX Srebrny U kabel spiralny z wtyczka (tylko klasa I)
W biaty CX Chrom S ztacze Srubowe z maskownicg (bez kabla)
W biaty BGR | Bottle Green
W biaty MDN Midnight
W | biaty | s | PR
W biaty | BRA Brass
W biaty CPG | Champagne
W biaty PER Pers
W biaty | 0BZ | OldBronze
W | biaty | TCG | g
W biaty | RWE Red Wine
W biaty RAW Raw Metal
W biaty | MAV | MetalAlive
W biaty | SVR Silver
kod kod kod
kod grupy kod kod koloru kolor koloru kolor typu
produktéw | modelu model opakowania |opakowanie| korpusu | korpusu | naktadki naktadki kabla typ kabla
WE VEO | VEO (Klasal) K karton B czarny | WX Biaty W kabel prosty z wtyczka
SEO |VEO (Klasa Il) B czarny | BX Czarny P kabel prosty bez wtyczki
B czarny | SX Srebrny U kabel spiralny z wtyczka (tylko klasa I)
B czarny | CX Chrom S ztacze Srubowe z maskownica (bez kabla)
B czarny | BGR | Bottle Green
B czarny | MDN Midnight
B | czarny | BBS Béurzzzd
B czarny | BRA Brass
B czarny | CPG | Champagne
B czarny | PER Pers
B czarny | OBZ | ©OldBronze
B czarny | TCG m;fgohﬁper
B czarny | RWE Red Wine
B czarny | RAW | Raw Metal
B czarny | MAV | MetalAlive
B czarny | SVR Silver
Przyktadowy kod zaméwienia: WEVEO KBBXS

grupa produktow —

kod modelu —
kod opakowania —
kod koloru —

kod kabla —

www.termaheat.pl
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FUNKCIJE | CECHY

WYRAFINOWANE WZORNICTWO

Wyrafinowane wzornictwo rodziny SMART, elegancka czern lub ponadczasowa biel obudowy to cechy charaktery-
styczne gtowicy termostatycznej VAZ. Razem z przygasajacym wyswietlaczem nadajg subtelnosci catemu urzadzeniu.
Gtowica zasilana jest wysokowydajnym ogniwem akumulatorowym, ktérego pojedyncze tadowanie wystarcza na caty
sezon grzewczy (w zaleznosci od wybranego trybu dziatania). Niezwykle tatwy montaz oraz procedura auto kalibracji
pozwalajg na instalacje gtowicy niemal w kazdym grzejniku i z kazdym typem zaworu termostatycznego. Podstawo-
we regulacje dostepne sg poprzez panel na urzadzeniu, a petna funkcjonalnosc systemu obstuguje aplikacja mobilna
TERMA Smart. Urzadzenie wspdtpracuje z czujnikami otwarcia okna oraz dodatkowym czujnikiem temperatury i wil-
gotnosci serii SMART.

(* w trybie EKONOMICZNYM, przy umiarkowanej eksploatacji systemu)

FUNKCJONALNOSC

Zdalnie sterowana gtowica termostatyczna VAZ Smart wyposazona jest w 5-stopniowy regulator temperatury po-
mieszczenia (15-28°C) oraz 7-dniowy harmonogram pracy. Petna funkcjonalnos$¢ gtowicy dostepna jest poprzez
aplikacje sterujgcg TERMA Smart. Urzadzenie posiada wbudowany czujnik temperatury, ale w ramach systemu Smart
wspotpracuje rowniez z zewnetrznym czujnikiem temperatury i wilgotnosci oraz czujnikami otwarcia okna.

ZDALNE STEROWANIE

Do zdalnego sterowania wystarcza darmowa aplikacja sterujgca TERMA Smart (Android / iOS) oraz dowolne urzadzenie
przenosne (np. smartfon lub tablet), ktére umozliwia potaczenie z siecig Wi-Fi. Za pomoca jednego urzadzenia mozemy
kontrolowac¢ do-wolng ilos¢ urzadzen serii Smart zaréwno lokalnie z domu, jak i bedac poza domem, przez Internet.
System Smart tworza wytgcznie urzadzenia grzewcze i czujniki, nie potrzebny jest zaden dodatkowy modut sterujacy.

BEZPIECZENSTWO

Gtowica wyposazona jest w ochrone prze-ciwzamarzaniowg (ANTIFROST). Urzadzenie sygnalizuje tez stany alarmowe,
np. niski stan baterii, bezposrednio oraz poprzez aplikacje sterujaca.

DESIGN | KONSTRUKCJA

Paskowy wskaznik LED informuje o aktualnie ustawionej temperaturze pracy oraz aktywnych funkcjach dodatkowych.
Panel sterujacy adaptuje sie do pozycji montazu grzatki (pionowej lub poziomej). tadowanie akumulatora umozliwia
gniazdo ukryte pod klapka frontowa. Do wygodnego montazu i demontazu gtowicy stuzy funkcja cofania trzpienia.
Montaz na zaworze: gwint M30x1,5 (adaptery na zawory Danfoss typu RA, RAV, RAVL, M28x1,5 oraz zawory Gia-

comini i Caleffi dostepne jako oddzielne akcesoria).

www.termaheat.pl
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KOLORYSTYKA

Obudowa gtéwna wraz z panelem sterujgcym w kolorze biatym lub czarnym. Ozdobne naktadki boczne w kolorach:
biatym, silver, chrom oraz czarnym, a takze w petnej palecie koloréow Premium. Przy jednorazowym zamowieniu w ilosci
min. 100 szt. w jednym kolorze dostepne réwniez kolory z palety RAL.

Ccer

e v o

NAKtADKI W KOLORACH PREMIUM
OBUDOWA CZARNA

BLACK + TRUE COPPER BRIGHT BLACK + BRUSHED BRASS BLACK + BRASS

BLACK + RED WINE BLACK + RAW METAL BLACK + PERS BLACK + OLD BRONZE

L W L

BLACK + MIDNIGHT BLACK + METAL ALIVE BLACK + BOTTLE GREEN BLACK + CHAMAPGNE

www.termaheat.pl
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NAKtADKI W KOLORACH PREMIUM

OBUDOWA BIAtA

1

BLACK + TRUE COPPER BRIGHT

1

BLACK + RED WINE

~ TR
o

BLACK + MIDNIGHT

T L

|
-//

BLACK + BRUSHED BRASS

\

-/
{ /

BLACK + RAW METAL

\

i./

BLACK + METAL ALIVE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie:

Klasa ochrony urzadzenia:
Przytacze grzejnikowe:

Stopien ochrony obudowy [IP]:
Wi-Fi:

ADAPTERY

Adapter gtowicy
termostatycznej
na zawor RAV

pakiet akumulatorowy 5,8 Ah

Klasa Ill

M30x 1,5

P20

2,4 GHz 802.11 b/g/n

N 7
\—//
Adapter gtowicy

termostatycznej na
zawor M28x1,5

i/

BLACK + BRASS

—

BLACK + PERS

BLACK + BOTTLE GREEN

—

BLACK + SILVER

r
-

BLACK + OLD BRONZE

r—

BLACK + CHAMAPGNE

Adapter gtowicy
termostatycznej
na zawor RAVL

www.termaheat.pl

Adapter gtowicy
termostatycznej
na zawor RA
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SPECIFICATION

M30x1.5

GLOWICA TERMOSTATYCZNAVAZ |

93,7
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I
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Model Kolor frontu Kolor naktadek bocznych Kod produktu Kod konfiguracji
VAZ Biaty Biaty WIVAZ KWWX
VAZ Biaty Czarny WIVAZ KWBX
VAZ Biaty Silver (Silver Matt) WIVAZ KWSX
VAZ Biaty Chrom WIVAZ KWCX
VAZ Biaty Bottle Green WIVAZ KWBGR
VAZ Biaty Midnight WIVAZ KWMDN
VAZ Biaty Brushed Brass WIVAZ KWBBS
VAZ Biaty Brass WIVAZ KWBRA

www.termaheat.pl
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VAZ Biaty Champagne WIVAZ KWCPG
VAZ Biaty Pers WIVAZ KWPER
VAZ Biaty Old Bronze WIVAZ KWOBZ
VAZ Biaty True Copper Bright WIVAZ KWTCG
VAZ Biaty Red Wine WIVAZ KWRWE
VAZ Biaty Raw Metal WIVAZ KWRAW
VAZ Biaty Metal Alive WIVAZ KWMAV
VAZ Biaty Silver WIVAZ KWSVR
Model Kolor frontu Kolor naktadek bocznych Kod produktu Kod konfiguracji

VAZ Czarny Biaty WIVAZ KWWX
VAZ Czarny Czarny WIVAZ KWBX

VAZ Czarny Silver (Silver Matt) WIVAZ KWSX

VAZ Czarny Chrom WIVAZ KWCX

VAZ Czarny Bottle Green WIVAZ KWBGR
VAZ Czarny Midnight WIVAZ KWMDN
VAZ Czarny Brushed Brass WIVAZ KWBBS
VAZ Czarny Brass WIVAZ KWBRA
VAZ Czarny Champagne WIVAZ KWCPG
VAZ Czarny Pers WIVAZ KWPER
VAZ Czarny Old Bronze WIVAZ KWOBZ
VAZ Czarny True Copper Bright WIVAZ KWTCG
VAZ Czarny Red Wine WIVAZ KWRWE
VAZ Czarny Raw Metal WIVAZ KWRAW
VAZ Czarny Metal Alive WIVAZ KWMAV
VAZ Czarny Silver WIVAZ KWSVR

www.termaheat.pl
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FUNKCIJE | CECHY

FUNKCJONALNOSC

Czujnik stale monitoruje temperature i wilgotnos¢ w pomieszczeniu, wysytajac informacje do wszystkich urzadzen
grzewczych SMART przypisanych do jednej strefy z czujnikiem. Czutos¢ urzadzenia wynosi pot stopnia.
Odczyt czujnika wyswietlany jest w aplikacji jako temperatura i wilgotnos¢ catej strefy.

DESIGN | KONSTRUKCIJI

Niewielka obudowa czujnika zawieszona jest na ptytce montazowej, co umozliwia tatwe zdjecie czujnika ze Sciany.
Montaz ptytki do podtoza za pomocg wkretow lub tasmy dwustronnej. Zestaw zawiera baterie zasilajgce (2xAAA).

KOLORYSTYKA

Obudowa czujnika dostepna w kolorze biatym lub Silver Matt.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: baterie 2x AAA
Stopien ochrony obudowy [IP]: 1P20
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

www.termaheat.pl
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Model Kolor frontu Kod produktu Kod konfiguracji
VTS Biaty WIVTS K916
VTS Silver Matt WIVTS KSMA

www.termaheat.pl




CZUJNIK OTWARCIA OKNA
VOS
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FUNKCJE | CECHY

FUNKCJONALNOSC

Magnetyczny czujnik zblizeniowy reaguje na otwarcie okna, na ktérym jest zamontowany i wysyta informacje powo-
dujaca wytaczenie ogrzewania w danej strefie. Po zamknieciu okna ogrzewanie w strefie zostaje wznowione zgodnie
z aktualnym harmonogramem pracy.

DESIGN | KONSTRUKCJA

Niewielka obudowa czujnika zawieszona jest na ptytce montazowej, co w razie koniecznosci utatwia zdjecie czujnika
z okna (mozliwy réwniez bezposredni montaz czujnika na ramie okiennej). Zalecany montaz elementow czujnika do
ramy za pomoca tasmy dwustronnej (bez uzycia wkretdw). Zestaw zawiera baterie zasilajgce (2xAAA).

KOLORYSTYKA

Obudowa czujnika dostepna w kolorze biatym lub Silver Matt.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: baterie 2x AAA
Stopien ochrony obudowy [IP]: 1P20
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n

www.termaheat.pl
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RYSUNEK TECHNICZNY
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SPECYFIKACJA
Model Kolor frontu Kod produktu Kod konfiguracji
VOS Biaty WIVOS K916
VOS Silver Matt WIVOS KSMA
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Zamieszczone informacje byty aktualne w momencie opublikowania. Zgodnie z dewiza Termy, dotyczaca statego udoskonalania, informacje
te nie sg wigzace i moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Terma zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian w wersjach
prezentowanych produktéw. Prezentowane zdjecia w cenniku s3 ilustracja pogladowsa i nie stanowia przedmiotu oferty.

Terma Sp. z 0.0.
Czaple 100
80-298 Gdansk

NIP: 583-10-18-844 CIBTO 20240322



