Nazwa wyrobu: ; i
SYSTEM PORECZY ASEKURACYJNYCH DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Model:

PPX Porecz pozioma B
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Nazwa wyrobu:

SYSTEM PORECZY ASEKURACYJNYCH DLA OSOB Z NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI
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Porecz pozioma - profil @ 25 mm Porecz pozioma - profil 38x20 mm
Dane techniczne:
] Kod Kod
A B C Profil Kod konfiguracji konfiguracji
T & [mm] [mm] produktu (silver) (bialy)
778 778 80 @25 WBPLX001 KSVR K916
778 978 80 @ 25 WBPLX003 KSVR K916
775 775 70 38X20 WBPLX002 KSVR K916
775 975 70 38X20 WBPLX004 KSVR K916

Produkt moze zosta¢ pomalowany farba proszkowa z aktualnego wzornika Terma. Kod koloru nalezy zamiesci¢ w kodzie konfiguracji.
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Nazwa wyrobu:

SYSTEM PORECZY ASEKURACYJNYCH DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI
Model:

PPX Porecz pozioma B

SINCE 1990

W tabelach przy kartach technicznych produktéw umieszczone sg kody produktéw, ktére dostarczajg podstawowych informacji
o produktach. W celu doprecyzowania wtasciwosci produktu kody produktow nalezy uzupetni¢ o petny kod konfiguracji. Kod konfigu-
racji nalezy umiesci¢ w ciggu znakdw po kodzie produktu jak w przyktadzie ponizej:

Budowa kodu konfiguracji poreczy lub wspornika
WBPLX002 K916

KOD KARTOTEKI KOD KONFIGURACII

(umieszczony w tabeli przy produkcie) (uzupetniany recznie)

Przyktadowa konfiguracja: K 9 16
kod opakowania ;<od koloru
K - karton

Powtoka

Produkty oferowane sg w wersji chromowanej lub malowanej farba proszkowa z podktadem epoksydowym.

Montaz

Wytwdérca deklaruje wytrzymatos¢ wyrobdw zamontowanych na dotaczonym zestawie montazowym na $cianach wykonanych z blocz-
kéw betonowych. W przypadku montazu w innych warunkach, instalator ma obowiazek dobra¢ inny zestaw montazowy, adekwatny do
danego rodzaju $ciany i warunkéw montazowych. Wytwaérca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowo wykonany montaz wy-
robu (np. zastosowanie przez instalatora zestawu montazowego nieodpowiedniego do danego rodzaju $ciany) lub w sposéb niezgodny
z instrukcja. Wyklucza sie mozliwo$¢ montazu wyrobow w Scianach wykonanych z ptyty kartonowo-gipsowej.

Kazdy produkt zawiera w opakowaniu uniwersalny zestaw montazowy ztozony z kotkéw i wkretow firmy Fischer.

Obcigzenia niszczace i zalecane

TYP SYMBOL UX 8 x 50 UX 8 x 50R
[mm]
; dtugos¢ kotka I 50
E’ $rednica otworu do 8
E gtebokos¢ wiercenia ho 60
:E; $rednica wkreta ds 6
é OBCIAZENIA
= beton >C12/C15 0,6 25
cegta petna >Mz12 (DIN 105) 0,3 2,1
Wkret cegta kratéwka 2Mz12 g:ﬁ llég)kg/dmi 0,2 1,0
uniwersalny UX £— do drewna pustak cement.-wap. >KSL 12 (DIN 106) 0,5 3,2
gazobeton >PB2 0,15 0,7
gazobeton >PB4 0,3 1,7
ptyta gipsowo-kart. grubosc: 12,5 mm 0,1 0,6
ptyta gipsowo-kart. grubosc: 2x12,5 mm 0,15 0,8
ptyta gipsowa (np.: Fermacell) 0,2 1,7

Dopuszczalne obcigzenie wynosi 120 kg.

Informacje dodatkowe

Jakos$¢ wyrobu potwierdzona jest atestem higienicznym B-BK-60210-0783/20 dla wyrobéw chromowanych
oraz BK/B/0013/01/2018 dla wyrobéw malowanych proszkowo.

q3

Producent deklaruje zgodnos¢ systemu poreczy i wspornikéw dla 0séb z niepetnosprawnosciami z dyrektywa MDD 93/42/EEC
dla wyrobow medycznych do réznego przeznaczenia oraz sklasyfikowanie go jako wyrobu medycznego klasy 1 wg reguty 1.
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